Niezawodne przedsiebiorstwo panstwowe dostarcza energie stoneczng od lat 60. XX wieku@"FSME

*V znaczy 1500V modut £l

HT60-156M
HT60-156M(V) ey 7St Enry font tock Compan

300W / 305W
310W / 315W / 320W

(Optional)
Deslgn of Water
Leakage Trough

(2400 Pa)

Monokrystaliczny (5400 Pa)
156.75 x 156.75mm
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Kompleksowy i precyzyjny system kontroli i certyfikacji
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IEC 61215
IEC 61730

Regular Production
Surveillance
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HIGHWAY
l.epszy wybor dla wyzszej wydajnosci! H T6 O - 1 5 6 (\/\

*V znaczy 1500V modut HT6O_ 1 5 6 M (V)
S00W/305W/ 310W/ 315W/320W

= Modut HT60-156M / HT60-156M(V)
g Maksymalna moc przy STC (Pmax) 300w 305W 310W 315W 320W
o Napiecie obwodu otwartego (Voc) 39.9V 40.1V 40.3V 40.5V 40.6V
= @ b ! Prad zwarciowy (Isc) 9.71A 9.78A 9.85A 9.92A 10.36A
‘ 2401__10 ?“” Optymalne napiecie robocze (Vmp) 32.8V 33.2v 33.6V 34.0V 33.7V
! Optymalny prad (ipm) 9.16A 9.21A 9.25A 9.29A 9.51A
‘ 20410 4 Wydajno$¢ modutu 18.4% 18.8% 19.1% 19.4% 19.67%
' Tolerancja mocy 0~ +5W
Maksymalne napigcie systemowe 1000V / 1500V DC(IEC)
- Maksymalna seria bezpiecznikow 15A
£| Temperatura robocza -40 °C to +85°C
*STC:lrradiancja 1000WW/m?, module temperature 25, AM=1.5
e Opcjonalny modut z ramg czarng lub biatg zgodnie z wymaganiami klienta
+IH 5
EEE
Module HT60-156M / HT60-156M(V)
Maximum Power 221W 225W 229W 232W 237TW
8-14X9 O l® Open Circuit Voltage  (Voc) 37.2V 37.4V 37.6V 37.8V 38.4V
Short Circuit Current (Isc) 7.84A 7.90A 7.96A 8.01A 8.37A
1 Maximum Power Voltage (Vmp) 30.5vV 30.9V 31.3V 31.7V 31.8V
Maximum Circuit Current (Imp) 7.24A 7.27TA 7.31A 7.33A 7.45A
6-5. 1 NOCT 45°C+2°C
8-3.5X8 Ground hole *NOCT: lIrradiance 800W/m?, ambient temperature 20 C, wind speed 1 m/s
1 o
s
1 L5 Wiasciwosci mechaniczne
\ 99241.5 - -
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczny 156.75 x 156.75mm
Liczba komoérek 60 (6 x 10)
Wymiary 1640mmx992mmx35mm
Waga 18.5kg
Przednia szyba Hartowane szklo z powloka antyrefleksyjna o wysokiej przenikalno$ci
Rama Anodowane aluminium
i Skrzynka przytaczeniowa IP67
' Kabel 4mm? (IEC)
Ztacza MCa4/ MCs Compatible
% Opakowanie 30szt / paleta, 840szt / Kontener 40'HQ

Wspotczynnik temperaturowy Pmax vy (Pm) -0.39%/K
Wspotczynnik temperaturowy Voc B (Voc) -0.29%/K
Wspotczynnik temperaturowy Isc a (Isc) 0.049%/K
Krzywa prad-napigcie i moc-napiecie
ywa prg pIe! pie 12-letnia gwarancja na produkt 0% Added Value from Warranty
25-letnia gwarancja na moc wyj$ciowg| 90%
T — 300 Szczegotowe informacje odnoszg 80%
sie do gwarancji jako$ci produktu
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Voltage (V)

= 1000 W/m® 800W/m? 500 W/m?
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