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Czarny modut

@ \Wydajnos¢ modulu:19,67%

® | jczba komorek
60 6 * 10) elektryczny i 1000 pa

® Waga zwieksza wydajnosc¢
18.5kg Certyfikowany na

® Wymiary dynamiczne
1640mmx992mmx35mm obcigzenie mechaniczne

do 1000 Pascal
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certyfikat wytrzymalosci
Odporny na ekstremalne
na mikropeknigcia obcigzenie wiatrem (2:00rq)

Sniegiem (5400P3)

Monokrystaliczny
156.75 x 156.75mm
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Kompleksowy i precyzyjny system
/7%//,%%?% ; /%h - e Y kontroli i certyfikacji

e N IEC61215: 2016.IEC61730: 2016 Latest Standard
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¢ Rysunek techniczny ¢ Charakterystyka elektryczna
- Modut HT60-156M / HT60-156M(V)
g Maksymalna moc przy STC (Pmax) 300W 305W 310W 315W 320W
. = Napiecie obwodu otwartego (Voc) 39.9vV 40.1V 40.3V 40.5V 40.6V
= @ | | Prad zwarciowy (Isc) 9.71A 9.78A 9.85A 9.92A 10.36A
‘ 0401_10 = Optymalne napiecie robocze (Vmp) 32.8V 33.2v 33.6V 34.0V 33.7V
' i Optymalny prad (Imp) 9.16A 9.21A 9.25A 9.29A 9.51A
‘ 20410 4 Wydajno$¢ modutu 18.4% 18.8% 19.1% 19.4% 19.67%
T = Tolerancja mocy 0~ +5W
Maksymalne napiecie systemowe 1000V / 1500V DC(IEC)
Maksymalna seria bezpiecznikéw 15A
=
£| Temperatura robocza -40°C to+85°C
*STC:lrradiancja 1000W/m?, temperatura modutu 25, AM=1.5
= Opcjonalny moduf z rama czarng lub biata zgodnie z wymaganiami klienta
e
22|
S=E o NOCT
Modut HT60-156M / HT60-156M(V)
Maksymalna moc 221W 225W 229W 232W 237TW
8-14X9 ISERO) Napiecie obwodu otwartego (Voc) 37.2V 37.4V 37.6V 37.8V 38.4V
Prad zwarciowy (Isc) 7.84A 7.90A 7.96A 8.01A 8.37A
1 Maksymalne napigcie (Vmp) 30.5vV 30.9vV 31.3V 31.7vV 31.8V
Maksymalny prad w obwodzie (imp) 7.24A 7.27A 7.31A 7.33A 7.45A
6-95.1 NOCT 45°C+2°C
8-3.5X8 Ground hole *NOCT: Irradiancja 800WW/m?, ambient temperature 20 C , wind speed 1 m/s
1 o
T\ Wtls + Wilasciwosci mechaniczne
\ 99241.5 - -
Ogniwa sfoneczne Monokrystaliczny 156.75 x 156.75mm
Liczba komérek 60 (6 x 10)
Wymiary 1640mmx992mmx35mm
Waga 18.5kg
Przednia szyba Hartowane szklo z powloka antyrefleksyjna o wysokiej przenikalno$ci
Rama Anodized aluminium alloy
n Skrzynka przytaczeniowa IP67
Kabel 4mm? (IEC)
Zfgcza MCa4/ MCs Compatible
3 Opakowanie 30szt / paleta ,840szt /IKontener 40'HQ
Charakterystyka temperaturowa
°
Wspdfczynnik temperaturowy Pmax Y (Pm) -0.39%/K
Wspotczynnik temperaturowy Voc B (Voc) -0.29%/K
Wspéftczynnik temperaturowy Isc a (Isc) 0.049%/K
¢ I-V Krzywe
+ Gwarancja
Krzywa prad-napigcie i moc-napiecie
ywa prad-napiecie | pieci 12 -letnia qwarancja na produkt o0 Added Value from Warranty
25-letnia gwarancja na moc wyjsciows| 20%
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The module recycling should be carried out by the professional institutions at the the end of module life cycle




