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Fabryka :

Lianyunc
Turkey H

400W / 405W / 410W / 415W | s

wewnetrzng utrate mocy i
poprawi¢ ogélng moc %
podzespotdéw. Doskonate

odprowadzanie ciepta
zapobiega powstawaniu ) .
goracych punktow. Zaprojektowany dla systemow

wysokiego napiecia do 1500
Czarny modut e

15 lat

® Wydajnosé moduli:  20,8%

Gwarancja na produkty 5 W
® | jczba komorek 132 (6x22)

® Waga 22,0 kg

Gwarantowana dodatnia

tolerancja 0/ + 5 W.
@ Wymiary:

1924 x 1038 x 35 mm 25 lat

Gwarancja na moc wyjsciowg

v

Caly modut z certyfikatem (
2400 Pa) i obcigzeniem
$niegiem (5400 Pa)

EL

Odpornos$¢ na
mikropekniecia zwigksza
niezawodno$¢, potrojne
testy EL pod katem
wysokiej jakosci kontroli

Monokrystaliczny

9BB Zoptymalizowana
liczba i szeroko$¢
gtéwnych linii bramek

mae

maksymalizuje obszar Wszystkie moduty sg sortowane

odbioru $wiatta i pakowane wedtug natezenia

komponentow i pradu, co zmniejsza straty

zmniejsza pobor mocy wymkajacg z.nledopellsoyvlanla i

komponentow. maksymalizuje wydajno$¢
systemu.

Kompleksowy i precyzyjny system

kontroli i certyfikacji
IEC61215: 2016.IEC61730: 2016 Latest Standard
1S09001, 1S014001 and OHSAS18001

* Copyright@2018V3 Specifications are subject to change without further notification
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1000/1500V modut HT66_1 66M
400W/405W/410W/415W

. Engineering Drawing ¢ Charakterystyka elektryczna

Modut HT66-166M
Maksymalna moc przy STC (Pmax) 400W 405W 410W 415W
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 45 5V 45.6V 45.7V 45.8V
Prad zwarciowy (Isc) 11.54A 11.67A 11.80A 11.93A
| 108415 Optymalne napiecie robocze (Vmp) 37.9V 38.0V 38.1V 38.2v
; x — L i Optymalny prad (Imp) 10.56A 10.66A 10.77A 10.88A
| ! Wydajnos¢ modutu 20.0% 20.3% 20.5% 20.8%
‘ D ! Tolerancja mocy 0~ +5W
T Maksymalne napiecie systemowe 1000V / 1500V DC(IEC)
+‘ Maksymalna seria bezpiecznikéw 20A
| Temperatura robocza -40°C to +85°C
‘ *STC:Irradiancja 1000W/m?, temperatura modutu 25, AM=1.5
l Opcjonalny modut z ramg czarng lub biata zgodnie z wymaganiami klienta
|
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| Modul HT66-166M
f‘ Maksymalna moc 296W 300W 304W 307w
i [ i Napiecie obwodu otwartego (Voc) 43.0V 43.1V 43.2V 43.3V
{ ! ] ! Prad zwarciowy (lsc) 9.32A 9.42A 9.53A 9.63A
+ + Maksymalne napiecie (Vmp) 35.8V 35.9V 36.0V 36.1V
i I Maksymalny prad w obwadzie (imp) 8.27A 8.36A 8.44A 8.50A
J‘, + NOCT 45°C£2°C
‘ ‘ *NOCT: Irradiancja 800WW/m?, ambient temperature 20 C, wind speed 1 m/s
| |
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Wiasciwosci mechaniczne

|

Ogniwa stoneczne Monokrystalyczny 166 x 83 mm
Liczba komérek 132 (6 x 22)
Wymiary 1924 mm x 1038mm x 35 mm
Waga 22,0 kg
Przednia szyba Hartowane szklo z powloka antyrefleksyjna o wysokiej przenikalnosci
Rama Anodowany stop aluminium
w Skrzynka przytaczeniowa IP68
Kabel 4mm2 (IEC) Diugosé¢: (+) 200mm, (-) 300mm
Zfgcza Kompatybilny z MC
Opakowanie 31szt / opakowanie, 744szt / 40'HQ Kontejner
%
Charakterystyka temperaturowa
°
Wspdlczynnik temperaturowy Pmax y (Pm) -0.39%/K
Wspdtczynnik temperaturowy Voc B (Voc) -0.29%/K
|_v C U r\/e S Wspdiczynnik temperaturowy Isc a (Isc) 0.049%/K
Current-Voltage & Power-Voltage Curve ® Gwarancla
15-letnia gwarancja na produkt 100% Added Value from Warranty
IV Curve 25-letnia gwarancja na moc wyj$ciow:
120 400 g / y/ 9
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The module recycling should be carried out by the professional institutions at the the end of module life cycle




