Inteligentni snimac vykonu gVé

HUAWEI
Piresné Jednoduché
Pfesnost méfeni tfidy 1 a shadné

Jednoduché a snadné
LCD displej, snadné nastaveni

a ovladani
Energeticky Gsporné
Celkova spotieba energie <1 W
Technické udaje DDSU666-H DTSU666-H 250 A / 50 mA
V3Seobecné Udaje
Rozméry (v x & x h) 100 x 36 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm
y S (3,9 x 1,4 x 2,6 palce) (3,9 x 2,8 x 2,6 palce)
Typ upevnéni LiSta DIN35
Hmotnost (v¢etné kabel() 1,2 kg (2,6 lb) 1,5 kg (3,3 lb)
Zdroj napajeni
Typ elektrické sité 1P2W 3P4W
Vstupni napéti (fazové napéti) 176 V stfid. - 288 V stfid.
Spotteba energie <08 W S1TW
Rozsah méreni
Sitové napéti / 304 V stfid. - 499 V stfid.
Fazové napéti 176 V stfid. - 288 V stfid.
Proud 0-100 A 0-250 A
Presnost méreni
Napéti +0,5 %
Proud/vykon/energie 1 %
Frekvence +0,01 Hz
Komunikace
Rozhrani RS485
Prenosova rychlost 9600 b/s
Komunikacni protokol Modbus-RTU
Prostiedi
Rozsah provoznich teplot -25°C - 60 °C
Rozsah teplot skladovani -40°C-70"°C
Provozni relativni vlhkost 5 % - 95 % (nekondenzujici)
Ostatni
Kabel RS485 (10 m / 33 stop)

1CT 100 A /40 mA (5 m / 16,4 stop) 3 CT 250 A/ 50 mA (5 m /16,4 stop)
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