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® Funguje jako komunikacni manaZer, data logger, master PLC a ethernetovy
prepinac

® Nékolik komunikacnich rozhrani véetné PLC, RS485,rychly ethernet a SFP
porty, flexibilni aplikace
Az 200 podporovanych zafizeni, véetné az 80 stfidact SUN2000
STP a RSTP s podporou technologie multi- ring ethernet network a ring
protection

e Bluetooth, vestavény WEB a USB rozhrani, uZivatelsky privétivé ovladani a
komunikace

® Podpora Inteligentni |-V diagnostiky stringti

Jednoduchy

® Integrace sbéru dat, konverze protokolu a ethernetovy prepinac v jednom

zafizeni

Spolehlivy

e Primyslova vyuZitelnost a spolehlivost carrier-class

Popis Specifikace
Sprava zafizeni
Max. pocet pripojitelnych zafizeni 200
150

Max. pocet pripojitelnych stfidacd SUN2000

Komunikaéni rozhrani

Elektricky ethernet

ETH x 2, 10 / 100 Mbps

Opticky ethernet (volitelné)

SFP x 2, 100 Mbps

RS485

COM x 6, 4800 / 9600 / 19200 bps

PLC

PLC x 1, 115.2 kbps

Digitalni / analogovy vstup / vystup

DI x 8,DO x 3,Al x 8, AO x 6

Komunikaéni protokol

Ethernet ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
Interakce
LED LED Indikator x 4
WEB Vestavény WEB
Bluetooth SUN2000 App
uss UsB2.0 x 1

Provozni podminky

Provozni teplota

-40°C ~ +60°C (-40 °F ~ +140 °F)

Skladovaci teplota

-40°C ~ +85°C (-40 °F ~ +185 °F)

Relativni vihkost (nekondenzuijici)

5% ~ 95%

Pracovni nadmorska vyska

0~ 4,000m (0~ 13,123 ft.)

Mechanické rozméry a technické parametry

Napajeni

90 Vac ~ 264 Vac, 50Hz / 60Hz

Spotreba energie

Min. 8W, Max. 15W

Rozméry (3/V/H) 350mm x 170mm x 44mm (13.8 x 6.7 x 1.7 inches)
Véha 3.8kg (8.4 1b.)
Kryti 1P20

Moiznost instalace

MontaZ na zed, listu, integrované uvniti Huawei Smart Array Controller (SACU)

info.energyeu@huawei.com
inverter@huawei.com

Tel.: 49 911 255 22 3053
Tel.: 800 0889977
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Sitové aplikace
I. Multi-ring Ethernet Network + PLC nebo RS485
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I1. 4G Bezdratova sit+ PLC nebo RS485

Always Available for Highest Yields

I1I. Star Ethernet Network + PLC nebo RS485



