inverter / toltés szabalyozé

Axpert KS - elkulonitve a halézattol, bypass funkcioval

® Inverter tiszta szinuszgorbével

o Allithato fesziiltség tartomany a haztartasi késziilékekre, szamitégépre

o Allithatiio t6lté aram aplikaciok szerint

® Akijelzén allithaté az AC vagy szolar bemenet

e Kompatibilis az AC haldzattal, aramfejlesztékkel

e Automatikus Ujrainditds AC kiesés esetén

® Tulterhelés és zarlat elleni védelem

e Intelligens toltésvezérlé az akkumulator teljesitményének optimalizalasara

e Hideg inditas funkcio

MODELL Axpert KS 2K-24 Axpert KS 3K-24
Névleges teljesitmeny 2000 VA/1600 W 3000 VA/2400 W
BEMENET

Feszliltség 230 Vac

Allithat6 fesziiltség

170 - 280 Vac (szamitogépek részére)
90 - 280 Vac (haztartasi készlilékek részére)

Frekvencia 50 Hz

KIMENET

AC feszliltségszabalyzé 230 Vac + 5%

(akkus tizemmaddban)

Csucsteljesitményét 4000 VA 6000 VA
Maximalis hatékonysag 93 %

1d6zité kapcsold

10 ms (szamitogépek részére)
20 ms (haztartasi késziilékek részére)

Hullamforma tiszta szinuszhullam
AKKUMULATOR

Akku feszlltsége 24 Vo
Usz6 toltofesziiltség 27 Voc
Tultoltés elleni védelem 31 Voc
SZOLARI & AC TOLTESVEZERLO

Max. Uresjarati fesz. a FP mezén 60 Voc
Standby fogyasztas 2W
Max. PV toltéaram 50 A
Max. AC t6lté aram 30A
A maximalis téltési aram 50 A

FYZIKAI ADATOK

Méretek H x Sz x M

100 x 272 x 355 mm

Suly 6,4 kg 6,9 kg
MUNKAKORNYEZET

Paratartalom 5% - 95% relativ paratartalom (nem lecsap6do)
Uzemi hémérséklet 0°C - 55°C

Tarolasi hémérséklet -15°C - 60°C

A miszaki adatok el6zetes figyelmeztetés nélkiil valtozhatnak.
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