Reliable State-owned Enterprise Deliver Solar Power since 1960s

CZARNA RAMA

* Copyright@2018V3 Plus Specifications are sub

Big Size: Cell 166%83

360W / 365W
370W /375W / 380W

J

HT60-166M(PD)-F

@ Wydajnos¢ modutu:
20.9%

® Liczba komérek:

120 (6 x 20)

® Waga:
22.5kg

@ Wymiary.
1755mmx1038mmx30mm

) (Optional)
Design of Water
Leakage Trough

Monokrystaliczny

ect to change without further notification

Shanghai Aerospace Automobile

Electromechanical Co,, Ltd.
website: www.ht-saae.com

Factory :

Lianyungang ShenZhou New Energy Co, Ltd.
Turkey HT Solar Energy Joint Stock Company
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Technologia ogniwa
potéwkowych zmniejsza
wewnetrzne straty
mocy i poprawia moc
wyjsciowa catego
modutu. Doskonate
rozpraszanie ciepta
pozwala uniknaé
powstawania goracych
punktow.

121at

Gwarancja
na produkty

30lat

Warranty on
power output

EL

Wzmocniona
odpornosé na
mikropekniecia,
potrojny test EL pod
katem kontroli
wysokiej jakosci.

Caty modut
certyfikowany na
odpornos¢ na
ekstremalny wiatr
(2400 Pa) i obcigzenie
$niegiem (5400 Pa)

9BB: Zoptymalizowana
liczba i szerokos$¢é
gtéwnych linii BB,

maksymalizuje obszar

odbioru swiatta
stonecznego
przetwarzanego na
energie.
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Zaprojektowany dla
systemow wysokiego
napigcia do 1500 VDC,

zwiekszajac diugosé

tancucha systemow
solarnych i oszczedzajac
na kosztach BoS

s

Wszystkie moduty sa
sortowane i pakowane
wedtug natezenia, co
zmniejsza straty
wynikajace z
niedopasowania i
maksymalizuje wydajnos¢

S5W

Positive tolerance
0/+5w guaranteed

PID

Odporny na PID

Kompleksowy i pierwszorzedny

system certyfikacji

IEC61215: 2016.IEC61730: 2016 Latest Standard
1S09001, 1S014001 and OHSAS 18001,
meeting the highest international standards

voltaics

Strict quality control




MULTIWAY+ CZARNA RAMA

Better Choice For Higher Efficiency! — AR )R

360W/365W/370W/375W/380W

Rysunek techniczny Charakterystyka elektryczna

Modut HT60-166M(PD)-F
| Maksymlana moc w STC(Pmax) 360 | 365 370 | 375 380 ‘
" Napigcie obwodu otwartego(Voc) 411 41.3 415 416 M7
- M | Short-Circuit Current(lsc) 1153 [ 11.63 11.72 | 11.85 11.98 ‘
%% %% % % %% Optymalne napigcie robocze (Vmp) 337 339 34.1 34.2 343
| Optymalny prad roboczy (Imp) 10.69 [ 10.77 10.86 | 10.98 11.09 ‘
]]]]ﬂ]]]]I ]I]: [[ [[[I[ Iﬂ[[ jnogé 19.3% 19.5% 19.8% . 20.1% 20.3%
N I (IRRRRAI NN Wydajno$é modutu 3% 5% 8% 1% 3%
" ;g%[l]]]l[ [ CCIm [ Tolerancja mocy 0~ +5W \
I m% %% % (I %% Maksymalne napigcie systemu 1000V / 1500V DC(IEC)
‘ Maksymalna seria bezpiecznikéw 20A
M =
NRRIEN I i Temperatura robocza -40 °C to+85°C
- ) -:I *STC:Irradiance 1000W/m?, module temperature 25, AM=1.5
8 Optional black frame or white frame module according to customer requirements
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]I]]HI]]I ]|[ |[ ]I]IH Modut HT60-166M(PD)-F
]]]][[[]H ]]I[ I[ Maksymalna moc 267 270 ‘ 274 278 281
]I]”]I]]I M |[ ]]]HI Napigcie obwodu otwartego (Voc) 38.8 390 392 39.3 394
]I]]"I]]I ]I]: I[ ]]]HI Prad zwarciowy (lIsc) 9.31 9.39 ‘ 946 9.57 967
Il]][lU]Lﬂ]l[ I[ ]I][[ Maksymalne napigcie (Vmp) 31.8 320 322 323 324
]]]] I[ I[ IH”I Maksymalny prad w obwodzie (Imp) 8.40 8.44 ‘ 851 861 867

B NocT 45°C+2°C

*NMOT: Irradiance 800W/m?, ambient temperature 20C, wind speed 1 m/s

Wiasciwosci mechaniczne

Ogniwa stoneczne Monocrystaliczny 166 x 83 mm
H " Liczba komdrek 120 (6 x 20)

Wymiary 1755mmx=1038mm=30mm

{D .{ Waga 225kg
Przednia szyba Szkto hartowane o wysokiej transmisji
Rama Anodowany stop aluminium
Skrzynka przytgczeniowa 1P68 .
Kable 4mm? ( EC) Dtugos¢:(+)200mm/ -)300mm
Zlgcza MCa4/ MCs kompatybilny
Opakowanie 36pcs / box, 936pcs / 40'HQ Container

Charakterystyka temperaturowa

Wspétczynnik temperaturowy Pmax y (Pm) -0.39%/K
‘ Wspétczynnik temperaturowy Voc B (Voc) -0.29%/K
Wspoétczynnik temperaturowy Isc a (Isc) 0.049%/K

-V Kzywe
Gwarancja

12-letnia gwarancja na produkt Added Valuo from Warranty.

Current-Voltage & Power-Voltage Curve

30-letnia gwarancja na moc wyjsciowg

IV Curve

Szczegdtowe informacje odnoszg sie
do gwarancji jakosci produktu

Pole informacyjne

Current (A)
Power (W)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Voltage (V)

[ 1000W/m’ 400W/m? e 200W/m? |

The module recycling should be carried out by the professional institutions at the the end of module life cycle



