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Intelligens

e Kommunikaciés menedzserként, adatgy(jtéként, PLC vezérléként
és Ethernet kapcsoloként miikodik

e Sokrétld kommunikacios feliilet, amely tartalmazza a PLC-t, RS485,
gyors Ethernet-et, és SFP portokat, rugalmas applikaciokat

e Akar 200 eszkoz tAmogatasa, beleértve max. 80 Smart Invertereket

e STP ésRSTP altal tdmogatott tobb ,kords” Ethernet hdlézat és ,kor”
védelem
Bluetooth, beépitett WEB és USB tamogatas, felhasznalébarat
Smart String |-V diagnosztika tdmogatdas

Egyszeri

e Azadatgyuijtés, protokol konverzié és Ethernet kapcsolé integracidja

Megbizhaté

e |Ipari alkalmazhatésag és hordozhaté méretli megbizhatdsag

Leiras Specifikacio
Eszk6zmenedzsment
Kezelhet6 eszkézok max. széma 200
Kezelhetd intelligensinverterek max. szama 80

Kommunikacios felilet

Elektromos Ethernet

ETH x 2,10/ 100 Mbps

Optikai Ethernet (opcionalis)

SFP x 2,100 Mbps

RS485

COM x 6,4800 /9600 / 19200 bps

FILC

PLC x 1,115.2 kbps

Digitalis/ Analog bemenet / Kimenet

DI x 8,DO x 3,Al x 8, AO x 6

Kommunikaciés protokol

Ethernet ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
Interakcié
LED LED-jelz6k x 4
WEB Beépitett WEB
Bluetooth SUN2000 App
USB USB2.0 x 1
Koérnyezet

Uzemi hémérséklet

-40°C ~ +60°C (-40 °F ~ +140 °F)

Tarolasi hémérséklet

-40°C ~ +85°C (-40 °F ~ +185 °F)

Relativ paratartalom (lecsapédasmentes) 5% ~ 95%
Uzemi magassag teljesitmény-csokkenés nélkiil 0~4,000m (0~ 13,123 ft.)
Miiszaki
Tapegység 90 Vac ~ 264 Vac , 50Hz / 60Hz
Fogyasztas Min. 8W, Max. 15W
Méretek (Sz/Ma/Mé) 350mm x 170mm x 44mm (13.8 x 6.7 x 1.7 inches)
Suly 3.8kg (8.4 1b)
Védelmi fokozat 1P20

Telepitési lehet6ségek

Falra-, sinre szerelhet6ség, Huawei Smart Array Controller-en beliil integralt (SACU)

info.energyeu@huawei.com
inverter@huawei.com

Tel.: 49 911 255 22 3053
Tel.: 800 0889977

solar.huawei.com
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II 4G vezetéknélkiili hal6zat + PLC vagy

RS485

Always Available for Highest Yields

III Star Ethernet halézat + PLC vagy RS485



