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Inteligentni Jednoduchy Spolehlivy
Inteligentni design fizeni Snadna instalace Bezpecnost diky modulu
bez exportu na misté ochrany pred bleskem
Technické udaje SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU
Sprava zafizeni
Max. pocet pfipojenych zafizeni 80
Komunikacni rozhrani
WAN WAN x 1, 10/100/1000 Mb/s
LAN LAN = 1, 10/100/1000 Mb/s
RS485 COM x 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 b/s, 1000 m
MBUS MBUS x 1, 115,2 kb/s, kompatibilni s PLC Zadné komunikaéni rozhrani MBUS
LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20
2G/3G/4G! DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2
Digitalni/analogovy vstup/vystup DI x 4, DO x 2, Al x 4
Aktivni DO 12V, 100 mA (spojeni s relé, senzorem)
Komunikacni protokol
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standardni), DL/T645
Interakce
LED LED indikator x 3 - RUN, ALM, 4G
Web Vestavény web
UsB USB 2.0 x 1
Aplikace Komunikace pomoci WLAN pfi uvadéni do provozu
Prostiedi
Rozsah provoznich teplot -40°C - 60°C (-40°F - 140 °F)
Skladovaci teplota -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
Relativni vlhkost (nekondenzujici) 5% - 95 %
Max. provozni nadmorska vyska 4000 m (13 123 stop)
Elektrické udaje
Zdroj stiidavého proudu 100V -240V, 50 Hz / 60 Hz
Zdroj stejnosmérného proudu 12V /24V
Spotieba energie Typicky 8 W, max. 15 W
Fyzikalni udaje
Rozméry (S x V x H) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 palce, bez upeviiovacich ocek a antény)
Hmotnost 2kg (44 1b)
Stupen ochrany 1P20
Moznosti instalace MontdaZ na zed, montaz na listu DIN, montaZz na stdl

*1: Pfi vkladani do kqvové skfifiky je potfeba prodlouzena anténa.
*2: Seznam doporucenych operatort a informace o podporovanych frekvencich ziskate od mistnich distributor(.
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