Inteligentni energetické centrum

Aktivni bezpecnost

Aktivni ochrana proti elektrickému
oblouku pomoci Al

VysSi vynosy

AZ o0 30 % vice energie s optimalizatorem

Vs

HUAWEI

Akumulator pripraveny na
dvojnasobny vykon

Vystup 5 kW sttidavého proudu plus 5 kW
nabijeni akumulatoru

Krivka ucinnosti
100 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %

88 %
5% 10% 20 % 30% 50 % 75 % 100 %

260V 360V 480V

Zatizeni [%)]

+o

Blokové schéma zapojeni

Stejnosmérny Vstupnf
proud filtr EMI
Spinac
° e eo—— — N
% MPPT1

o e DC/AC vystupni vystupni
T T ’ prevodnik izolacnirelé filtr EMI

PV2
-

T o
| i | Rl

o @ 1
" e

DCSPD

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

g@ solar.huawei.com

HUAWEI inverter@huawei.com

v20201006



SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Technické udaje

Technické ddaje SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000

-2KTL-L1 -3KTL-L1 -3.68KTL-L1 -4KTL-L1 -4.6KTL-L1 -5KTL-L1 -6KTL-L1"
Utinnost

Max. tcinnost 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Evropska vaZzena ucinnost 96,7 % 97,3 % 97,3 % 97,5 % 97,7 % 97,8 % 97,8 %
Vstup (PV)

Doporuceny max. vykon fotovoltaiky? 3000 Wp 4500 Wp 5520 Wp 6000 Wp 6900 Wp 7500 Wp 9000 Wp

Max. vstupni napéti 600 V3

Spoustéci napéti 100 V

Rozsah provozniho napéti MPPT 90V - 560 V3

Jmenovité vstupni napéti 360 V

Max. vstupni proud na MPPT 125 A

Max. zkratovy proud 18 A

Pocet MPP tracker( 2

Max. poCet vstupl na MPP tracker 1

Vstup (akumulator stejnosmérného proudu)

Kompatibilni akumulator LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Rozsah provozniho napéti 350-450 V stejn.

Maximalni provozni proud 10 A pfi 7H_R / 15 A pfi T0H_R

Maximalni nabfjeci vykon 3500 W pfi 7H_R / 5000 W p¥i 10H_R

Maximalni vybijeci vykon pfi 7H_R 2200 W 3300 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W
Maximalni vybijeci vykon pfi 10H_R 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W
Kompatibilni akumulator Akumuldtor HUAWEI Smart ESS 5 kWh - 30 kWh!

Rozsah provozniho napéti 350-560 V stejn.

Maximalni provozni proud 15A

Maximalni nabijeci vykon 5000 W4

Max. vybfjeci vykon 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

Vystup (do sité)

Pfipojeni do sité Jedna faze

Jmenovity vystupni vykon 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W> 6000 W
Max. zdanlivy vykon 2200 VA 3300 VA 3680 VA 4400 VA 5000 VAS 5500 VA7 6000 VA
Jmenovité vystupni napéti 220 V stf. / 230 V sti. / 240 V st¥

Jmenovitd frekvence stiidavého proudu 50 Hz / 60 Hz

v siti

Max. vystupni proud 10 A 15A 16 A 20 A 23 A8 25 A8 273A
Nastavitelny Gcinik 0,8 predbihajici... 0,8 zpozdény

Max. celkové harmonické zkresleni <3%

Vystup (Zalozni vykon pres zaloZni skriftku - BO)

Maximalni zdanlivy vykon 5000 VA

Jmenovité vystupni napéti 220V /230V
Maximalni vystupni proud 22,7 A

Rozsah uciniku 0,8 predbihajici... 0,8 zpoZdény

*1 K/dispozici ve 3. Ctyrtleti 2020.

*2 Maximalni vstupni vkon FV stfidace je 10 000 Wp; kdyZ jsou dlouhé fetézce navrZeny a plné pfipojeny k optimalizatory vykonu SUN2000-450W-P.
*3Kdyz se st¥idac pripoji k akumulatoru LG a pracuje s nim, maximalni limit vstupniho napéti a hornf provozni napéti se snizi na 495 V.

*4 2500 W s 5kWh akumulatorem HUAWEI ESS

%5 AS4777.2: 4991 W. *6 (DE-AR-N 4105: 4600 VA / AS4777.2: 4999 VA. *7 AS4777.2: 4999 VA / C10/11: 5000 VA *8 AS4777.2: 21,7 A.
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Technické udaje

Ochrana proti izolovani

Ochrana proti prepélovani
stejnosmérného proudu

Sledovani izolace

Prepétova ochrana stejnosmérného
proudu

Prepétova ochrana stfidavého proudu
Monitorovani zbytkového proudu

Nadproudova ochrana stfidavého
proudu

Ochrana proti zkratu stf¥idavého proudu
Ochrana proti prepéti stfidavého
proudu

Ochrana pred prehratim

Ochrana proti oblouku

Zpétné nabijeni akumulatoru ze sité

Rozsah provoznich teplot

Relativni provozni vlhkost
Provozni nadmoftska vyska
Chlazeni

Zobrazeni
Komunikace

Hmotnost (v€etné montazni konzoly)
Rozmér (v€etné montazni konzoly)
Stupen ochrany

Nocni spotieba energie
Kompatibilni optimalizator DC MBUS

Bezpecnost

Standardy pfipojeni k siti
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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Technické udaje

SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1"

Ochrana a funkce
Ano

Ano

Ano

Ano, kompatibilni tfida ochrany TYPE Il podle normy EN/IEC 61643-11

Ano, kompatibilni tfida ochrany TYPE Il podle normy EN/IEC 61643-11
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

VSeobecné udaje
-25 az +60 °C
0% — 100 %
0-4000 m (odlehceni nad 2000 m)
Prirozena konvekce

LED indikatory, integrované p¥ipojeni WLAN + aplikace FusionSolar

RS485, WLAN pres vestavény modul WLAN stfidace
Ethernet pfes Smart Dongle-WLAN-FE (volitelné), 4G/3G/2G pres Smart Dongle-4G (volitelné)

12,0 kg (26,5 b)
365 mm x 365 mm x 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 palce)
P65

<25W

Kompatibilita optimalizatoru

SUN2000-450W-P

Soulad s normami (dalsi k dispozici na vyzadani)
EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

G98, G99, EN 50549-1, CEl 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,
IEC62116
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