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Napelemek és kiegésziték nagykereskedelme

KERBEROS POWER soo00B

Fotovoltaikus vizmelegites

A SOLAR KERBEROS rendszer a gazdasagos vizmelegitésre szolgal. Kihasznalja a

fotovoltaikus akkumulaciés melegitést a maximalis munkapont megfigyelésével (MPPT).

A KERBEROS POWER egy modularis
rendszer, magas teljesitményl fotovoltaikus
vizmelegitéssel. Felhasznalhaté 2,45 - 6kWp
telepitett napelemes rendszerrel. 2 - 2,5 kW
-0s klasszikus flt6szallal mikod6é rendszer
az egyes modulok részére. A viz melegitése
kizardlag szolaris napenergiaval mikodik és
a halézat csak a vezérld egység mikodéséhez
szukséges. A teljesités sziget Uzemben
mikodik és galvanikuson el van valasztva
a halozattol.

A KERBEROS POWER online rendszerben
is mUkodik

Ednyok:

® Magas megtakaritas a modern technolégianak
kdszonhet6en Alkalmazasi

Magas hatasfok teriletek:
Hasznalhaté barmilyen tipusu bojlernél

A tet6 konstrukcio alacsony terhelése
Hatékony vizmelegités télen is

Egyszerl és olcso kivitelezés

Teljes mértékl autondm rendszer,aramszinet
esetén is mikodik

® A megtermelt és felhasznalt energia mérése
® Autodiagnostika

e Gyartas és fejlesztés - Csehorszag

® Szabadalmaztatott technologia

® | akéhazak

e Nyaral6ingatlanok
® Sportpalyak

e Elményfiirdék

e Wellness kdzpontok
® Hotelek és panziok
® Ettermek
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MUszaki adatok

Elektromos paraméterek - napelem oldal

Rajz

Bemeneti Uresjarat feszliltség (limitek) 200 - 340 Vbc
MPPT tracker tartomany 185 - 320 Vbc
Max. aramerésseg 9A
Maximalis hatékonysag 99%
Ajanlott bekdtés 8 x 260 Wp*

*Van moéd mas darabszamu napelemeket is bekdtni mas
teljesitménnyel, de szigoruan be kell tartaniuk a maximalis
bemeneti feszlltség barmilyen fényviszony
és hémérséklet mellet.

Elektromos paraméterek

- halézati rész (az osszes tipushoz)

Bemeneti fesziltség 230 Vac 50 Hz
Bemeneti 5W
Kimenet a fiitoelemre

Fitészalak mennyisége vagy fuggetlen szakaszok 1-3

Fiitébetét, szekcio teljesitménye 2-25kW Tulfeszlltség védelem
Hasznalhatd harom fazisu test kiildn szekcidkkal IGEN

Hasznalhato egyfazisu test IGEN Iﬁf
Hasznalhatd harom fazisu test kdzds ponttal NEM IiI

Kommunikaciés WiFi/ethernet (valaszthato) B
Periodita mérése 60 sec. % . AKKlIJBI\(z:L_LEECIOS
Adatallomanyok mélysége 365 nap o | mobils TARTALY
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Viszonylagos (izemi nedvességtartalom

Max 75% nem kicsapddo

Tarolési relativ paratartalom

Max 90% nem kicsap6do

Kornyezet szennyezettség
Tartalom por. részecske

Kdrnyezet szennyeze-
ttség max: 0,75 mg/m’

Vegyi hatasok

Nem agressziv

Tervezési paraméterek

Méret 498 x 210 x 270 mm
Suly 11,2 kg
Boritas IP 20

A valtoztatas jogat fenntartjuk!




