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Features

Wysoka wydajno$é konwersji modutéw
Wydajno$¢ modutu do 21,0% osiggnieta dzieki zaawansowanej
technologii ogniw i procesowi produkcyjnemu

Aktualny proces sortowania Suntech

Do 2% strat mocy spowodowanych niedopasowaniem prgdu mozna
zmniejszy¢ dzieki zastosowaniu techniki sortowania pradu, aby
zmaksymalizowa¢ moc wyjsciowg systemu

Doskonala wydajno$¢ przy slabym Swietle

Wieksza moc wyjsciowa przy stabym oswietleniu, np. zachmurzenie,
poranek i zachéd storica

NiZsza temperatura robocza

Nizsza temperatura pracy i wspotczynnik temperaturowy zwiekszajg moc
wyjéciowa

Rozszerzone testy obcigzenia wiatrem i Sniegiem

Modut posiada certyfikat odpornoéci na ekstremalny wiatr (3800 Pascal)
i obcigzenie $niegiem (6000 Pascal) *

Odpornos¢ na trudne warunki
Niezawodna jako$§¢ prowadzi do lepszego zréwnowazenia nawet w trudnych

Certifications and standards:
IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE

warunkach, takich jak pustynia, farmy i wybrzeze
_:®** ig:‘-x-x-*
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Zaufaj Suntech, ktéry zapewni niezawodng wydajno$¢ w czasie

« Swiatowej klasy producent modutéw fotowoltaicznych z krzemu

krystalicznego

- Rygorystyczna kontrola jako$ci spetniajgca najwyzsze
miedzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i ISO17025
« Regularnie sprawdzany proces produkcji z miedzynarodowego

akredytowanego instytutu / firmy

- Przetestowane w trudnych warunkach (IEC 61701, IEC 62716, DIN EN

60068-2-68) ****
« Dlugoterminowe testy niezawodno$ci

- 2 x kontrola 100% EL zapewniajgca bezawaryjno$¢ modutow

Specjalna konstrukcja komorki

Technologia MBB zmniejsza
odlegto$¢ miedzy szynami
zbiorczymi a linig palcowsg, co
jest korzystne dla zwigkszenia
mocy.

IP68 Junction Box

Puszka potfgczeniowa
Suntech o stopniu ochrony

Wiodaca w branzy gwarancja oparta na mocy nominalnej

IP68 zapewnia wyjgtkowy
poziom wodoodporno$ci,
“wspiera instalacje we

Wwee

190% - B Gwarancja liniowa wszystkich kierunkach i
Standardowa gwarancja liniowa zmniejsza naprezenia kabli.
848% 20 lat gwarancji produkt
802% o Specjalna edycja modutu
i 15 % fotowoltaicznego Suntech z
— . 20-letnig gwarancja produktu
BT 055% Gwarancja p, zakup w GBC Solino.
Degradacja mocy Coroczna Gwarancja
w pierwszym roku degradacjan liniowa

* Szczegotowe informacje mozna znalezé w instrukgji instalacji modutu standardowego firmy Suntech. ** Suntech zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji gwarancji przez Munich Re. *** WEEE tylko na rynek UE. **** Szczegblowe informacje mozna znalezé w Przewodniku instalacji produktéw Suntech
w poblizu wybrzeza. ***** Szczeg6lowe informacje mozna znalez¢ w ograniczonej gwarancji firmy Suntech.
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Eharaterysyka lekirycang

STC STPXXXS-C54/Umh
Maksymalna moc STC (Pmax) 410W 405W 400W 395W 390W
Optymalne napiecie robocze (Vmp) | 3159V | 3138V | 31.18V | 3098V | 30.76V DLt d 0
..Optymalny prad roboczy (Imp) e ) | L Orana ks B
Daniene siwariegesbyedy Vol | GAASK | ITE0Y | SPONC | SORTY | SBRIN =
 Prad zwarcia (Isc) 1388A | 1381A | 1373A | 1366A | 1359A =g WMIME B
~ Wydajno$¢ modutu 210% | 207% | 205% | 202% | 199% | -
Cempeuramomds | aocwwst ke =
Maksymalne napigcie systemowe 1500V DC (IEC) Section A-A (Rear View) i
Maksymalna bezpiecznikseri | %A EEE
 Tolerancja mocy _ C0M45W ' - ] ﬁ- i _a z § E
T A [ stizel | HEE
Section B-B
NMOT STPXXXS-C54/Umh 2 b "
Maksymalna moc przy NMOT (Pmax)| 309.6W | 306.0W | 3023W | 298.6W | 294.9W " ] |
* Optymalne napiecie robocze (Vmp) | 292V | 200V | 288V | 286V | 284V ML a
Optymalny prad roboczy (imp) | 10.62A | 1056A | 1050A | 1044A | 1038A T
_ Napigcie otwartego obwodu (Voc) 35.2V 35.0V 34.8V 34.6V 344v
Prad zwarciowy (Is) | 11.16A | 11.10A | 11.04A | 1098A | 1093A
NMOT: Irradiance 800 W/m?, ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s.
~ Nominalna temperatura robocza komérki (NMOT) 42+2°C Current-Voltage & Power-Voltage Curve (4105)
* Wspoiczynnik temperaturowy Pmax . -036%cC 00w
* Wsp6iczynnik temperaturowy Voc T 0308%°C "
_ Wspolczynnik temperaturowy lsc | 0050%/°C = N 350
m |-
=z 250 =
Ogniwo stoneczne Krzem monokrystaliczny 182 mm % 150 .
Liczba komorek | - 1086x18) ‘
Wymiay 172431134 X35 mm (67.9x 446X 1A nches) =~ ? \ &
" Waga 22.1kgs (48.7 Ibs) " A\ s
Predniaszybs | 32mm(©1%inches sk hartowane P Em @ .
Jarm | Aocdowsny stepalomtoes 0 T o= o s = 0w == o]
_Skizynka przytaczeniowa | IP68rated Bbypassdiodes)
‘Kabe | 40mm; (9350 mmand (+) 160 mm na dlugosé
Landscape: (-) 1400 mm and (+) 1400 mm na
dtugo$¢ lub niestandardowa diugo$é
Zlgza | MC4EVO2,Cable0ls
Dealer information
Konfiguaca pakowanis
Kontener 20'GP 40' HC
Szt paleta 31 31
 Palety na kontener | 6 | 26
Kontemerszt | 186 |  se
 Wymiary opakowania | 1755x1130x1245mm
 Waga opakowania | 735kg

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in
accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.
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