ProhliSeni o shodé vyrobku s PPDS 2021

Pro nasledujici

Zavizeni: Huawei FusionSolar SUN2000

Model: : SUN2000-12KTL-M0/M2 : SUN2000L-4,6KTL
: SUN2000-15KTL-M0/M2 : SUN2000-5KTL M0/M1
: SUN2000-17KTL-M0/M2 : SUN2000-3KTL-M0/M1
: SUN2000-20KTL-M0/M2 : SUN2000-4KTL-M0/M1
: SUN2000-30KTL-M3 : SUN2000-6KTL-M0/M1
: SUN2000-40KTL-M3 : SUN2000-8KTL-M0/M1
: SUN2000-3.68KTL-L1 : SUN2000-10KTL-M0/M1
: SUN2000-4.6KTL-L1 : SUN2000-36KTL-M3
: SUN2000-6KTL-L1 : SUN2000-2KTL-L1
: SUN2000L-2KTL : SUN2000-3KTL-L1
: SUN2000L-3KTL : SUN2000-4KTL-L1
: SUN2000L-3.68KTL : SUN2000-5KTL-L1

: SUN2000L-4KTL

Vyrobce a adresa:

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD.
BANXUEGANG INDUSTRIAL PARK,
BUJI LONGGANG, SHENZHEN 518129, P.R.C
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Obsah prohlaseni::

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. timto potvrzuje, Ze vy3e uvedené stiidace spliiuji normu EN 50549:2019,
ktera je odvozena z podminek RfG 2016/631 a spliiuje pozadavky eskych provozovateli distribucnich siti dle
podminek stanovenych v PPDS 2021 (pfiloha ¢.4) pri nastaveni nésledujicich parametrii ve stfidacich.

1) Ochrana sité

® Pro zdroje s fazzovymi proudy do 16 A (PPDS ¢lanek 8.1.):

Parametr Male? il Nastaveni pro vypnuti
cas [s]
Nadpéti 1. stupen 3 1.1Un
Nadpéti 2. stupen 1 1.15Un
Nadpéti 3. stuperi 0.1 1.2Un
Podpéti 15 0.85Un
Nadfrekvence 0.5 52Hz
Podfrekvence 0.5 47.5Hz

Tabulka 1

e Pro zdroje s fazovymi proudy nad 16 A (PPDS ¢lanek 8.2.):

Parametr Maximalni vypinaci ¢as [s] Nastaveni pro vypnuti
Nadpéti 1. stupen 60 1.15*%Un
Nadpéti 2. stupen 5 1.20*¥Un
Nadpéti 3. stupen 0.1 1.25*%Un
Podpéti 1. stuperi 2.1 0.70*Un
Podpéti 2. stuperi 0,15 0,45*Un
Nadfrekvence 0.1 51.5Hz
Podfrekvence 0.1 47.5Hz
Tabulka 2
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2) Snizeni ¢inného vykonu pii nadfrekvenci (PPDS ¢&lanek 9.3.1.):

e Prahova hodnota frekvence musi byt v rozmezi 50.05 Hz a 50.5 Hz véetné;
e Nastaveni statiky musi byt v rozmezi 4 % a 10 %;
e Defaultni prahova frekvence v CR je 50.2 Hz, statika s2= 5%
e Mezni frekvence pro odepnuti je 52 Hz, vypinaci vykon je 28% Pref
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Obrdzek 1

3) Preklenuti poruchy pii krdtkodobém poklesu napéti (PPDS ¢&lanek 9.2.2.1)

e  Prahova hodnota pro odpojeni je pfi poklesu napéti nastavena na 85%Un
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Obrdzek 2
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4) Automatické opétovné pfipojeni vyroben (PPDS ¢&lanek 9.5.):

Postupné najeti na vykon s graditenm: 10% Pn/min
Frekvenéni rozsah pro opétovné pfipojeni : 47.5 - 50.05 Hz
Napétovy rozsah pro op&tovné pripojeni: 85 - 110% Un
Opétovné pripojeni po: 300 s

5) Priklad nastaveni kiivky Q(U) (PPDS ¢&lének 9.4.2):

X1= (U1/Un=94%, Q1/Qmax=100%)
X2 = (U2/Un=97%, Q1/Qmax=0%)
X3 = (U3/Un=105%, Q1/Qmax=0%)
X4 = (U4/Un=108%, Q1/Qmax=-100%)
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Obrazek 3

6) Priklad nastaveni kiivky P(U) (PPDS ¢lének 9.3.5):

X1= (Ul/Un=110%, P1/Pmax=100%)
X2 = (U2/Un=112.5%, P2/Pmax=50%)
X3 = (U3/Un=115%, P3/Pmax=50%)
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Obrazek 4
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