NEW FROM SOLAX
X3-MIC 62

X3-MIC G2

3.0kW/4.0kW/5.0kW/6.0kW
8.0kW/10.0kW/12.0kW/15.0kW

SOLAX PREMIUM HYBRID
SYSTEM PRODUCTS SINCE
2009 - THE 4. GENERATION
NOW AVAILABLE

Jellemzok

e A maximalis hatasfok akar 98,3%

e Alacsony inditasi feszliltség, ultraszéles MPPT
feszliltségtartomany

e 200%-o0s tulméretezés, 110%-os tulterhelés (kivéve a 15 kw modellt)
» Beépitett arnyékkovetd funkcid

» IP66 Biztonsagos
o Integralt SPD

» Beépitett export teljesitmény vezérlés

 Tavoli bedllitas és frissités

e 24 Oras valds idejlii megfigyelés

« Intelligens terheléskezelés - Hészivatty (opcionalis)

e Tobb megfigyelési mdd, Pocket Wi-Fi/LAN/4G (Optional)

e Rendkivil nagy teljesitménystirliség
e Maximum 16A DC bemeneti dram, nagy teljesitmény{i napelem
tamogatas

A GBC Solino s.r.o.-tél vasarolt SolaX halézati inverterek. a
regisztraciot kovetéen 10 évvel ingyenesen

meghosszabbitjak a garanciat.
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X3-MIC G2 HAROMFAZIS)

X3-MIC-3K-G2 X3-MIC-4K-G2  X3-MIC-5K-G2  X3-MIC-6K-G2  X3-MIC-8K-G2  X3-MIC-10K-G2 X3-MIC-12K-G2 X3-MIC-15K-G2
DC INPUT
Max. PV tdmb bemeneti teljesitmény (Wp) 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 30000
Max. PV bemeneti fesziiltség (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Inditasi feszultség (V) 120 120 120 120 120 120 120 120
Névleges bemeneti fesziiltség (V) 640 640 640 640 640 640 640 640
MPP nyomkévetd feszlltségtartomany (V) 120~980 120~980 120~980 120~980 120~980 120~980 120~980 120~980
MPP nyomkévetdk szama 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 21/1) 2(2/1) 2(2/1)
Max. bemeneti aram (A bemenet/B bemenet) (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 32/16 32/16
Max. rovidzarlati aram (A bemenet/B bemenet) (A) 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 36/18 36/18
AC OUTPUT
Névleges valtoaramu kimeneti teljesitmény (W) 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000
Névleges valtakozé aramu kimeneti aram (A) 43 58 72 87 116 145 174 217
Max. AC kimeneti latszolagos teljesitmény (VA) 3300 4400 5500 6600 8800 11000 13200 15000
Max. AC kimeneti aram (A) 4.8 64 8.0 9.6 128 16.0 191 22.7
Névleges valtakozé fesziiltség (V) 230/400 3~/N/PE
Névleges racsfrekvencia/Racsfrekvencia (Hz) 50/60
Elmozdulasi teljesitménytényezd 0.8 leading-0.Blagging
THDiI, névleges teljesitmény (%) 3
RENDSZERADATOK
Max. hatékony (%) 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3
Eurd hatékony (%) 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 978 978 97.8
Készenléti fogyasztas (W) @ Ejszaka 3
Védettségi fok P66
Mikodési hémérséklet tartomany (°C) -30~+60 (Derating above 45)
Max. mikédési magassag (m) 4000(Derating above 3000)
Paratartalom (%) 0~100
Tipikus zajkibocsatas (dB) <30 <30 <30 <30 <45 <45 <50 <50
Tarolasi hémérséklet (°C)] -30~+60
Meéretek (Sz x M x M) (mm) 434¥342*144.5 434¥342*156
Suly (kg) 158 158 158 158 169 169 175 175

Htés koncepcid

Natural cooling

Smart fan cooling

Kommunikacios interfészek

USB/ RS485 /Wi-Fi(optional) / Pocket tan (optional)/4G (optionat)/ DRM /Adapter box(optional)

VEDELEM
Tul/alacsony feszultség elleni védelem YES
DC levalasztas elleni védelem YES
DC forditott védelem YES
Racs monitoring YES
DC befecskendezés figyelése YES
Maradékdram észlelése YES
Szigetelés elleni védelem YES
Tulmelegedés elleni védelem YES
SPD YES
Sigetel6 védelem YES




