CERTIFIKAT TUVRheinland
o shodé ES

Registraéni €.: AK 50558323 0001

Zprava €.: CN223U9D001

Drzitel: SolaX Power Network Technology
(Zhe jiang) Co., Ltd.
No0.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
Cinska lidova republika

V)'(robek: Fotovoltaicky stfidac¢
(Stfida¢ vazany na sit se systémem skladovani energie)
Identifikace: Oznadeni typu : X3-FTH-xK, (x=80,100,110,120,125)
Sériové ¢&islo :Technické vzorky
Verze firmwaru :XFORTH V005.00
Poznamka/poznamky :Toto prohlasSeni je v souladu s Natizenim

Komise (EU) 2016/631 a technickou normou
CSN EN 50549-1.
Podrobnosti viz zpravu CN223U9D 001.

Zkouseno podle: reps:2021

Osvédcéeni o shodé se vztahuje na vySe uvedeny vyrobek. Timto se potvrzuje, ze vzorek je v souladu s
vysSe uvedenym pozadavkem na posouzeni. Toto osvédéeni neznamena posouzeni vyroby vyrobku a
neumoziuje pouziti oznaéeni shody TUV Rheinland.

Certifikacni organ

Weichun Li

Datum 29.7.2022

TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillyisfrs 90431 Nurnberg



Registracni €.

Zprava ¢.

Drzitel licence:

Normy:

Priloha:

Datum vydani:

TUVRheinland®
Precisely Right.

CERTIFIKACE

AK 50558323 0001

CN223U9D 001

SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No0.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu
City, Zhejiang Province 310000, Cinska lidova republika

PPDS:2021

Parametr Maximalni vypinaci cas (s) Nastaveni pro vypnuti
pfepéti 1. stuperi 352 230V + 10% (253 VAC)
prepéti 2. stupeni 1512 230V + 15% (264,5 VAC)
prepéti 3. stupeni 0,1s? 230V + 20% (276 VAC)
podpéti < 1,55 230V -15% (195,5 VAC)
nadfrekvence 0,5s 52 Hz

podfrekvence 0,5s 47,5 Hz

(1) Hodnota 10 min. splfiuje poZadavky technické normy CSN EN 50160. Vypoget hodnoty 10 min. musi splfiovat
agregaci 10 min. dle technické normy

CSN EN 61000-4-30, tfida S. Tato funkce musi byt zaloZend na primérné efektivni hodnoté napéti v intervalu 10
minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spociva v klouzavém méficim okné. Pro porovnéni s vypinaci mezi postaci
vypocet 10min hodnoty nejméné kazdé 3 s.

(2) Vypinaci ¢as musi byt mozné upravovat pro splnéni pozadavkd funkci LVRT (kratkodoby pokles) a HVRT
(zvyseni napéti).
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CERTIFICATION OF ACCURACY

Cislo zakazky: 158983

Cilovy jazyk: Cesky

Spolecnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. timto potvrzuje, Ze Cesky preklad a revize nasledujicich
dokumentl byly provedeny profesiondlnimi lingvisty, jejichz matefskym jazykem je cilovy jazyk
dokumentu, a podle naseho nejlepsiho védomi a svédomi jsou pravdivym, pfesnym a Gplnym znénim
anglického originalu dokumentu, ktery nam byl poskytnut.
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