SOLAX

POWER

NEW"FROM SOLAX

X3-PRO G2

Jellemz6k

* A maximalis hatasfok akar 98,5%

® Alacsony inditasi feszultség, ultraszéles MPPT feszultségtartomany
® 150% tulméretezes, 110% tulterhelés

e Beépitett arnyékkovetd funkcio

e SPD tipusu II védelem AC és DC egyarant
e ARC védelem (opcionalis)
o |P66 védettseg

o Beépitett export teljesitményszabalyozas
e Tavoli beallitas és frissités

o Tobbféle megfigyelési mddszer, Pocket Wi-FiLAN/4G (optinal)

X3-PRO G2

e Ultra-nagy teljesitménysirlség
8.0K-T-D/10.0K-T-D/12.0K-T-D/15.0K-T-D * Maximum 16A DC bemeneti dram, nagy teljesitmény(i napelem tdmogatas
17.0K-T-D/20.0K-T-D/25.0K-R-D/30.0K-R-D o Akdr 3 MPPT, csatornanként 2 karakterlanc

A GBC Solino s.r.o.-tél vasarolt SolaX haloézati inverterek.

SOLAX PREMIUM HYBRID reg!sztrécié utan ingyenes_en'me'ghosszabbitja’gk a ga’aranciét
SYSTEM PRODUCTS SINCE 10 évre a 8/10/12/15kW teljesitménysorozatra és 6 évrea

17/20/25/30 kKW teljesitménysorozatra | 7
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X3-PRO G2

XS-PRO-BOKT-D XE-PRO-V0GT-0 XS-PRO-TZ.OKT-D XE-PHO-T5.01-0 K3-PRO-17.0KT-0 K-PRO-Z00ET-0 X3-PRO-Z0.OK-R-D K3-PRO-S0.0-0

DC INPUT
Max. PV tdmb bemeneti teljesitmény (Wp) 12000 15000 18000 25500 37500
Max. PV bemeneti feszlltség (V) 1100 1100 1100 1100 1100
Inditasi fesziltség (V) 200 200 200 200 200 200 200 200
Névleges bemeneti fesziltség (V) 650 650 650 650 650 650 650
MPP nyomkévetd feszultségtartomany (V) 160~980
MPP nyomkévetdk szama 2 2 2 2 2 2 3 3
Karakterlancok MPP-kéveténként 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. bemeneti aram (A bemenet/B bemenet) (A) 32/32 32/32 2/32 32/32 32/32 32/32/32 32/32/32
Max. révidzarlati aram (A bemenet/B bemenet) (A)  40/40 40/40 40/40 40/40 40/40/40 40/40/40
AC OUTPUT
Névleges valtéaramu kimeneti teljesitmény (W) 8000 )00 12000 17000 20 25000 30000
Névleges valtakozé aramu kimeneti aram (A) 12.0 14.5 175 25.0 38.0
Max. AC kimeneti latszolagos teljesitmény (VA) 8800 11000 13200 18700 27500
Max. AC kimeneti aram (A) 13.2 16 193 24.2 275 418 5
Névleges valtakozé fesziiltség (V) 230/400, 3~/N/PE, 3~/PE
Névleges racsfrekvencia/Racsfrekvencia (Hz) 50/60
Elmozdulasi teljesitménytényezé 0.8 leading ~ 0.8 lagging
THDi, névleges teljesitmény (%) <3
RENDSZERADATOK
Max. hatékony (%)] 98.20 98.20 98.20 98.30 98.30 98.30 98.50 98.50
Euré hatékony (%) 97.70 97.70 97.70 97.80 97.80 97.80 98.00 98.00
Készenléti fogyasztas (W) @ Ejszaka <1
Védettségi fok P66
MUikodési hémérséklet tartomany (°C) -30~+60 (Derating above 45)
Max. mikodési magassag (m) 4000 (Derating above 3000)
Paratartalom (%) 0~100
Tipikus zajkibocsatas (dB) <35 <35 <35 <55 <55 <55 <55 <55
Tarolasi hémérséklet (°C)] -30~+60
Méretek (Sz x M x M) (mm) 482x417x181
Suly (kg) 24.5 27.5 28
Hutés koncepcio Természetes hités Intelligens ventilatorh(tés

Kommunikacios interfészek

USB/RS485 / Pocket Wi-Fi / Pocket 4G(Optional) / DRM / Adapter box(Optional)

VEDELEM
Tul/alacsony feszlltség elleni védelem IGEN
DC levalasztas elleni védelem IGEN
Racs monitoring IGEN
DC befecskendezés figyelése IGEN
Maradékaram észlelése IGEN
Szigetelés elleni védelem IGEN
Tulmelegedés elleni védelem IGEN
SPD Type I
ARC védelem OPT
STANDARD
Biztonsag IEC62109-1/ICE62109-2 / IEC62040
EMC EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Tanusitvany

VDE 0126 / AS 4777 | CQC

*ElSzetes értesités nélkil mddosithato. (V2)





