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X3-MEGA G2

Több energia betakarítás
 Maximális hatékonyság 98,4%

 180-1000Vdc MPPT feszültségtartomány

 Maximum 6 MPPT, 2 karakterlánc MPP-követőnként 

 150% PV túlméretezett bemenet, 110% túlterhelési kimenet   

Maximum 32A MPPT áram, 16A húronként

   Maximum e�ciency 98.4%

   180~1000Vdc MPPT voltage range

   Maximum 6 MPPTs, 2 strings per MPP tracker

   150% PV oversizing input, 110% overloading output

   Maximum 32A MPPT current, 16A per string

40kW/50kW/60kW

Intelligencia az egyszerű karbantartás és gazdaságosság érdekében 
   Beépített export teljesítményszabályozás

   Távoli beállítás és frissítés

   Intelligens IV-görbe diagnosztika támogatott

   Alumínium AC kábel csatlakozás lehetséges

   Árammérés minden PV-sztringhez

   SVG functional supported (optional)

   24 órás üzemfelügyelet (opcionális)

   Tápvonalas kommunikáció (PLC) (opcionális)

   Az intelligens léghűtési technika a ventilátorok hosszú élettartamát eredményezi

   A fejlett hőelvezetési technológia több mint 10%-kal könnyebbé és kisebbé 

teszi a rendszert

Biztonság és megbízhatóság
   IP66 védettségi szint

   AFCI védelem (opcionális)

   Mind az AC, mind az egyenáramú SPD (II. típusú) belül, az I. típusú SPD opcionális
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X3-50K-5X
X3-50K-5L

X3-60K-6X
X3-60K-6L

Max. PV tömb bemeneti teljesítmény [kWp]

Max. PV bemeneti feszültség [V] 

Indítási feszültség [V]

Névleges bemeneti feszültség [V]

MPP nyomkövető feszültségtartomány [V]

MPP nyomkövetők száma

Karakterláncok MPP-követőnként

Max. bemeneti áram MPPT-nként [A]

Max. rövidzárlati áram MPPT-nként [A]

Névleges váltóáramú kimeneti teljesítmény [kW]

Névleges váltakozó áramú kimeneti áram [A]

Max. AC kimenet látszólagos teljesítménye [kVA]

Max. AC kimeneti áram [A]

Névleges váltakozó feszültség [V]

Névleges rácsfrekvencia [Hz]

Elmozdulási teljesítménytényező

THDi (névleges teljesítmény) [%]

Max. hatékonyság [%]

Euro. hatékonyság [%]

Készenléti fogyasztás [W] @Éjszaka

Behatolásvédelem

Működési hőmérséklet tartomány [°C]

Max. működési magasság [m]

Páratartalom [%]

Méretek [Sz × M × M] [mm]

Súly [kg]

Hűtés koncepció

Kommunikációs interfészek

Túl/alacsony feszültség elleni védelem

Túlfeszültség védelem

DC leválasztás elleni védelem

Rács monitoring

DC befecskendezés figyelése

Maradékáram észlelése

Szigetelés elleni védelem

String hiba észlelése

Túlmelegedés elleni védelem

SPD

ÍV

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Type II

OPT

DC BEMENET

AC OUTPUT

SYSTEM DATA

VÉDELEM

STANDARD

Biztonság

EMC

IEC/EN 62109-1/-2, NB/T 32004-2018 (China)

IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, NB/T 32004-2018 (China)     

NB/T 32004-2018 (China), EN 50549, AS4777, VDE4105, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683,

IEC 60068, EN 50530

1100

200

600

180~1000

<2

IP66

-25~+60(Derating above 45)

4000(Derating above 3000)

0~100

630*521*286

43.3

Smart fan cooling

USB/RS485/ Pocket Wi-Fi/ Pocket 4G(Optional)/ Bluetooth
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2

6

2

60

4

2

*Can be modified without notice.(V2.2)

X: Without LCD        L: With LCD

X3-40K-5X
X3-40K-5L

Tanúsítvány




