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ÁLTALÁNOS ADATOK
Stupeň krytí IP20 

Rozhraní pro nastavení mini USB + PC alkalmazás OS Win 7 és újabb verziókhoz

Rozměry 85x115x27 mm

Způsob montáže DIN-lécre vagy panelre

Bemenetek

MŰSZAKI ADATOK
4 digitális bemenet a potenciálmentes érintkezők csatlakoztatásához, 2 bemenet a DS18B20 hőmérséklet-érzékelőkhöz

Kimenetek

Max. egy kimenet terhelése 100 mA / 24 V 

Tápegység 24 V DC / 100 mA

Működési hőmérséklet tartomány -20 °C ~ +50 °C

7 digitális tranzisztoros kimenet nyitott kollektorral

POWER GENIUS 3000

POWER GENIUS 3000

A zöld többletáram következő generációs energiakezelője!

Fázisonkénti mérés és vezérlés

Akár 7 kimenet 7 kapcsolási módja
A SolaX, GoodWe, Sunways, 
Wattsonic, GROWATT inverterek, 
valamint a CHINT és EASTRON 
mérők támogatása

On-grid és off-grid rendszerekhez egyaránt megfelel

Maximális többlethasznosítás Kimenetkapcsolási prioritások kaszkádrendszerű beállítása

A kimenetek vezérlésének lehetősége: fokozatmentes 
szabályozás  túlfolyások, socakkumulátorok, időzítővel, 
hőmérséklet alapján, gombnyomással,kötegelt távvezérlés


