
Solax X1/X3-Hybrid G4 – Power Genius 3000 

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway  V1.2  
www.nord-solution.com 1 

 
 NORD Power Genius 3000 

Anweisungen für den Anschluss und die Konfiguration des Wechselrichters 

Solax Power  
X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4 

 
 

Datenkommunikation anschließen 
 

1. Das Datenkabel über den RJ-45-Stecker an den Kommunikationsanschluss (COM) des 
Wechselrichters anschließen (Pin 4 = 485-A, Pin 5 = 485-B). 

 
 

 

 

 

2. Schließen Sie nun das Datenkabel gemäß der Installationsanleitung an das NORD Power 
Genius 3000 an (direkte Verbindung A zu A, B zu B). 
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Konfiguration des Wechselrichters 
 

Kommunikationsparameter: 19200 (8, N,1) Modbus address: 1 

Für die ordnungsgemäße Kommunikation des Wechselrichters Solax Hybrid G4 ist die korrekte 
Einstellung erforderlich: “Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate Wert 19200.”. 

 
 

 

 

Kompatibilität 
 

Diese Anlage ist vollständig kompatibel - ohne Einschränkungen der Funktionen des Power 
Genius 3000. 

 


	NORD Power Genius 3000 Anweisungen für den Anschluss und die Konfiguration des Wechselrichters
	Solax Power  X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4
	Datenkommunikation anschließen
	Konfiguration des Wechselrichters
	Kompatibilität


