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POWER GENIUS 3000

NORD Power Genius 3000

pokyny k pfipojeni a konfiguraci ménice

Sunways STH, Wattsonic WTS

Zapojeni datové komunikace

1. Pfipojte datovy kabel do komunikaéniho portu méni¢e, svorky jsou
oznaceny 485-A, 485-B.

2. Méni¢ nemd integrované zakonceni modbus komunikace. Na strané ménice
je doporu¢eno mezi svorky 1 a 2 (A a B) pfipojit terminator — odpor 120 Q pro zajisténi
spolehlivé komunikace.
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POWER GENIUS 3000

3. Datovy kabel dale pfipojte k zafizeni NORD Power Genius 3000 dle instalaéni pfirucky.
(pfimé spojeni A na A, B na B).

485-A
485-B

PV
INVERTER

Konfigurace ménice
Parametry komunikace: Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 247.

Pokud je zafizeni v tovarnim nastaveni, neni zapotiebi ho ddle konfigurovat. V pfipadé potfeby
je mozné zménit nastaveni dle pokynd vyrobce.

Kompatibilita

Toto zafizeni je pIné kompatibilni — bez omezeni funkci zafizeni Power Genius 3000.
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