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POWER GENIUS 3000

A termék leirasa
Altalanos informaciok

A NORD Power Genius 3000 egy a zdldaram-feleslegek kezelésére szolgald, kovetkezd
generacios energiakezel6 egység.

A funkcio ismertetése

A késziilék hét flggetlen kimenettel rendelkezik, ezeket a fotovoltaikus rendszer aktudlis
paraméterei alapjan, az egyes vezérlési izemmaodoknal beallitott szabalyok szerint vezérlik. Az
egyes lUzemmddok egymadssal kombindlhatok a fogyasztdk vezérlésének kivant logikaja
érdekében.

Figyelmeztetés: A keszilek fotovoltaikus rendszerek technoldgiginak kiegészité elemekent
hasznalatos. A megfelel6 mikodés érdekében ellenérizze, hogy az On
készliléke kompatibilis-e a Power Genius 3000 készllékkel.

Uzemmoddok — kimenetvezérlés

Az lizemmdd a kimenet(ek)et a beallitott kimenetvezérlési kritériumok alapjan vezérli. Ez vezérli
és iranyitja tehat a csatlakoztatott fogyasztokat (épliletgépészeti berendezések, bojler stb.).

Szabalyozas Uzemmadd, amely az ellendlldsos késziilékek teljesitményaranyanak
szabdlyozdsdra szolgdl az elosztéhalézatba vald kitaplalas, ill. az
onnan vald betaplalds aktudlis értéke alapjan

Tobbletenergia- Ennél az lzemmddndl a készllék a megtermelt tdbbletenergia
kitaplalas elosztéhaldzatba vald kitdplalasa alapjan kapcsolja a fogyasztokat.

Akkumulator- A fogyasztok akkumuldtor toltottségi szint alapjan torténé
toltottségi szinttel kapcsoldsanak lzemmddja.

Olyan rendszerekhez alkalmas, amelyeknél a tdbbletenergia
elosztérendszerbe vald kitaplaldsa nem engedélyezett.

Id6kapcsoloval A fogyasztok ~meghatarozott id6ablakok alapjan  torténd
kapcsoldsanak Gizemmddja.
Homeérdvel A fogyasztdk meghatdrozott hémérséklet elérésekor torténd

kapcsoldsanak Gizemmddja.
Bemenet - HDO (Input Kiilsé jel (pl. HDO) altali fogyasztdkapcsolasi izemmad.
- External control)

Bemenet - A fogyasztd meghatarozott id&intervallumra torténd
Nyomdégomb (Input - kényszerkapcsolasanak lizemmadja.
Button)

A csomag tartalma

Power Genius 3000 A DIN sinre szerelheté tartéelemekkel egyutt
Konfiguracios kabel USBA-USBMiniB-1m
Kézikonyv Kézikonyv a konfiguracios szoftver letdltésének linkjével

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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POWER GENIUS 3000

Valaszthato kiegésziték

Tapegység 230VAC-24V 0.63ADC
Elektromagneses relé 24V DC-230V6A/16 A/20 AAC
Szilardtest relé 24V DC-230VI0A/20A/25AAC

Homérséklet-érzékelé  DS18B20 digitalis héméré kabellel

Miiszaki jellemzdk

Méretek

85 x 115 x 27 mm

Telepités

DIN sinre vagy panelre

Aramellatas

24V DC /100 mA

Uzemi hémérséklet

-20 °C-t6l +50 °C-ig, szaraz kérnyezetben

Kommunikacio az
atalakitoval

RS485, MODBUS RTU

4x digitalis bemenet

Potencidlmentes érintkezék csatlakoztatasara szolgal, a GND-
csatlakozéhoz vald csatlakoztatassal aktivalhato

7x digitalis kimenet

Tranzisztorkimenetek nyitott kollektorral (GND-szint
kapcsolasa), a maximalis terhelés kimenetenként 100 mA / 24
V

2x  hémérséklet-érzékelo
bemenet

A DS18B20 hémeérséklet-érzékel6khoz

Konfiguracio

Konfiguracids PC alkalmazas, mini-USB kabellel
csatlakoztathatd a PC-hez, Windows 7 és Ujabb operacids
rendszerekkel kompatibilis

Csatlakozok/kapcsok ismertetése

A csatlakozok leirdsa a bal fels6tél a jobb alsé felé haladva:

GND, 485-B, 485-A

Adatkommunikaciés csatorna az  atalakitdhoz, a
csatlakozas az A és A, ill. a B és B csatlakozdok kdzotti
kapcsolattal torténik. A GND csatlakozét ne csatlakoztassa,
hacsak az atalakitd hasznalati utasitdsaban masképp nem
szerepel.

IN1..IN4 és GND

Digitalis bemenetek IN1-t8l IN4-ig, és ezek aktivalasara
szolgdlé GND-potencial.

GPI10O1.. GPIO3

Hagyja bekotetlentl, ezek a csatlakozdk testreszabott
fejlesztések szamara vannak fenntartva.

GND, T-PWR, T-IN1 és T-IN2

a GND(-) és a T-PWR(+) dramellatasi csatlakozok, a T-IN1
és a T-IN2 pedig a DS18B20 hémérséklet-érzékel6khoz
vezetd adatkapcsolat

+24 V, GND, GND

A készllék tapellatasanak bemenete +24 V(+), GND(-). A
GND csatlakozok a készliléken bellil 6ssze vannak kotve.

OUT1..0UT?

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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POWER GENIUS 3000

Kompatibilitas

A késziilék kompatibilis a kivalasztott tipusu fotovoltaikus inverterekkel, digitalis vilamosenergia-
mérékkel. A NORD Power Genius 3000 termék egyes funkcidi az adott készlilék m(iszaki korlatai
miatt korlatozottak lehetnek. A tamogatott késziilékek naprakész attekintéséért és
dokumentacidjaért, valamint az esetleges utasitasokeért forduljon a forgalmazéjahoz.

A késziilék telepitése
Telepitési utasitasok

e A késziléket csak megfelel6 elektrotechnikai képesitéssel rendelkezdé személy
csatlakoztathatja a halézatra.

e A készllék tdpellatasat kilsé biztositékkal kell biztositani a miszaki paraméterek
fejezetben megadott specifikacidnak megfeleléen.

e A késziilék tliz- vagy robbanasveszélyes kérnyezetben vald hasznalatra nem alkalmas.

e A bemenetek potencidlmentesek, azokra a készlilék GND kapcsabdl érkezé potencialon
kivil ne csatlakoztasson semmilyen mas potencialt.

e A kimenetek tranzisztorosak, nyitott kollektorral, és az eszkéz GND csatlakozdjanak
szintjét kapcsoljak.

e Amennyiben a kimenetek induktiv terhelést, példdul elektromagneses relét fognak
kapcsolni, akkor azt védédiddaval kell ellatni.

e Ne szerelje szét a készliléket. Minden javitast kizardlag hivatalos szerviz végezhet.

e A készilék altal vezérelt fogyasztdknak sajat védelmi és szabalyozd elemekkel kell
rendelkeznilik, a gyartéd nem felel6s a csatlakoztatott fogyasztdk altal okozott vagyoni
vagy egészségi karokért.

e A gyartd nem vallal felel6sséget a csatlakoztatott inverter vagy mas berendezés oldalan
végrehajtott szoftver- és hardvermddositdsok altal okozott meghibdsoddsokért.

e A Szabdlyozdsiizemmod hasznalata egy adott kimeneten csak kompatibilis SSR relével
lehetséges, és kizardlag ellenallasterhelésekhez haszndlatos.

Tapfesziiltség csatlakoztatasa

A készilék taplaldasdahoz hasznaljon legaldbb 24 V-os, , min. 100 mA-es egyendramu
feszliltséggeneratort.

BREAKERX

L N

POWER
SUPPLY

230V~/24-

230V~

L
N

V+ V-

I

Mas eszkdzok, pl. vezérlbrelék tapellatasara vald tekintettel legaldbb 500 mA-es tédpegység
hasznalata ajanlott.

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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POWER GENIUS 3000

Adatkommunikacios csatorna csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a készliléket az adatkabel segitségével az atalakité kommunikacids portjahoz
(RS485). A bekotéshez az A csatlakozét az A-hoz, B-t pedig B-hez csatlakoztassa. A GND
csatlakozot ne csatlakoztassa, hacsak az atalakité hasznalati utasitasaban masképp nem
szerepel. Az egyes tdmogatott késziilékekhez vald csatlakoztatds konkrét eljadrasa az egyes
készilékekhez tartozd kiilon dokumentacidban taldlhato.

2222008805388

485-A
485-B

MENIC
NAPETI

Bemenetek csatlakoztatasa

A bemenetek potencidlmentesek, azokra a késziilék GND kapcsabdl eredd potenciadlon kivil ne
csatlakoztasson semmilyen mas potencialt.

EXTERNAL
230V~  ‘ConrroL L_l—\ ButTON 2

N
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POWER GENIUS 3000

Kimenetek csatlakoztatasa

A kimenetek tranzisztorosak, nyitott kollektorral, és a GND csatlakozd szintjét kapcsoljak. A
teljesitménykapcsoldk (szildrdtest és elektromdgneses relék) tapelldtdsdhoz haszndlja a
tapegység 24 V-os fesziiltségét vagy a készillék +24 V-os tapcsatlakozéit. Ha a kimenetek
induktiv terhelést, példaul elektromagneses relét fognak kapcsolni, akkor azt védédiddaval kell
ellatni. Az SSR relé Szabdlyozds lizemmodban valdé haszndlata esetén a nullatmenetes
kapcsolasi valtozat (zero cross) haszndlatos.

230V~
L
N

BREAKER ﬁ} BREAKER \

L N

POWER
SUPPLY

230V~/24~

1
CONTROLLED
- LOAD

V+ V-

I

Hémérék csatlakoztatasa

A T-IN1 és T-IN2 héméré-bemenetek mindegyikéhez legfeljebb egy DS18B20 hémérséklet-
érzékel6t csatlakoztasson. A GND és a T-PWR csatlakozok kozdsek mindkét érzékel6hoz.

T VTR

GND
Ve
GND
Vce

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
www.nord-solution.com 6




Telepitési utmutaté - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

A készilék konfiguracidja

A konfiguracids alkalmazas inditasa

A készllék konfiguraldsa a forgalmazé weboldalarél let6ltheté felhasznaldbarat PC-alkalmazas
segitségével torténik. Ellenérizze, hogy az alkalmazas legfrissebb verzidjat és a késziilékével
kompatibilis belsé vezérléprogramot tolti le.

Csomagolja ki a let6lt6tt fajlt a kivalasztott kdnyvtar 6sszes mappajaval egylitt, és futtassa a fajlt:
NORD Power Genius 3000.exe

Toltse fel az aktualis belsé vezérléprogram verzidt a csatlakoztatott készlilék adott tipusanak
megfeleléen a Belsé vezérldprogram frissitése gomb segitségével (MUvelet fil).

Csatlakoztassa a késziléket a mellékelt USB-kabellel a szamitdgéphez. Ellenérizze, hogy az
alkalmazdasban a bal als6 sarokban a Connected (Csatlakoztatva) felirat Iathatd-e.

Kattintson a Read from unit (Betoltés az eszkdzrél) gombra. Ez a bedllitadsokat/konfiguraciét az
eszkdzrél az alkalmazdsba tOlti. Ezt kovetéen az alkalmazdson belll mddosithatja a
beallitasokat/konfiguracidkat.

Ha befejezte a bedllitdsok mddositasat, a beallitasok/konfiguracié alkalmazasbdl a késziilékre
vald atviteléhez kattintson a Save fo unit (Mentés az eszkdzre) gombra. A betdltési/mentési
mUivelet eredménye az alkalmazas jobb alsé sarkaban jelenik meg.

Megjegyzés: A konfiguracids alkalmazas az egyes tdmogatott készllékekhez az sszes belsé
vezérléprogram-fajllal egylitt kerlil kiosztasra. A készilék konfiguracidjanak
médositasakor mindig ellenérizze, hogy a konfiguracids alkalmazas és az adott
bels6 vezérl6program azonos verzidju-e, szlikség szerint frissitse az aktualis
verziodra a fenti utasitdsoknak megfeleléen. Ha a kivalasztott késziilék (a hasznalt
belsé vezérl§programnal) nem tamogatja a NORD Power Genius 3000 egyes
funkcioit, akkor ez a beallitas a konfiguracios szoftverben ki van kapcsolva
(szlrke szoveg, értékek nem adhatdk meg).

A alkalmazassal kapcsolatos megjegyzések

e A készlléknek az alkalmazasban médositott konfiguracidn alapuld viselkedése csak
akkor lathatd, amikor a bedllitdsok az alkalmazasbdl atkeriilnek a késziilékre (mentés a
késziilékre gomb), addig a készlilék a benne tarolt konfiguraciéval mikodik.

e A konfiguracio betdltésekor/mentésekor és a késziilék belsé vezérl6programjanak
frissitésekor minden esetben vdrja meg, amig az alkalmazas visszaigazolja, hogy a
mivelet befejez6dott.

e Sikertelen befejezés esetén ismételje meg a mulveletet.

e A bedllitasok mentésekor a készlilék logikaja Ujraindul.

e Akésziilék éles lizembe vald helyezése el6tt javasoljuk a logikai viselkedés szimulatorral
torténd tesztelését (lasd az errél sz4lo6 fejezetet lentebb).

e Minden kimenethez egyszerre tébb vezérlési mdd is engedélyezhetsd.

o A Minimum switch-on time (Minimalis bekapcsolasi id8) beallitott értéket csak az Export
to grid (Tobbletenergia-kitaplalas) és a ,Battery SOC” (Akkumuldtor toltottségi szint)
vezérlési médok hasznaljak..

e Ha ugyanazon a kimeneten egyidejlleg tobb vezérlési mddot - Szabdlyozas,
Tobbletenergia-kitdpldlds és Akkumuldtor toltéttségi szint - engedélyeznek, a kimenet
akkor kapcsol be, ha az egyik ilyen lzemmdd feltételei teljesliinek. A kimenet
kikapcsolasahoz az 0sszes Uzemmad feltételeinek egyszerre kell teljeslnilk.

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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POWER GENIUS 3000

Féablak

Lap: Altalanos A csatlakoztatott NORD Power Genius 3000
készlilék belsé vezérléprogram-verzidjara és az
alapvet6 beadllitdsokra vonatkozd informaciok.

Lap: Kimenetek Az egyes kimenetek vezérlésére vonatkozé
szabalyok beallitasa.

Lap: Szimulator Az atalakitd-szimuldtor inditédsa és vezérlése.

Lap: Miiveletek A konfiguracid6 mentésére és beolvasasara,
valamint a belsd vezérl6program frissitésére
szolgalé lap.

Informacids panel: Atalakitoé Az atalakité- vagy a szimuldtorparaméterek
aktuadlis értékeinek megjelenitése.

Informacios panel: NORD Power A készlilék bemeneteinek, kimeneteinek és

Genius 3000 érzékel6inek aktualis allapota.

Lap — Outputs (Kimenetek)

Output name A kimenet elnevezése, példaul ,Bojler”.
(Kimenet neve)
Superior output Azt mutatja, hogy melyik kimenet van az adott kimenet folé rendelve.

(Folérendelt kimenet) Ez a bedllitds csak a Szabdlyozds, Tobbletenergia-kitdpldlds és
Akkumuldtor toltottségi szint vezérlési moédra érvényes. Tovabbi
informaciokat lentebb, az errél szo6l6 fejezetben talal.

Minimum switch-on Ha a kimenet a feltételek teljesiilése eredményeképpen bekapcsol, a

time (Minimalis kimenet nem kapcsolhatd ki az itt bedllitott id6tartam letelte elétt,

bekapcsolasi id6) még akkor sem, ha a kimenet kikapcsoldsanak feltételei mar
teljesliltek. Ha ez az idétartam letelt, és a kimenet kikapcsolasanak
feltételei még nem teljesliltek, a kimenet bekapcsolva marad. Ez a
beallitdas csak az Export to grid (Tobbletenergia-kitaplalas) és a
Battery SOC (Akkumuldtor toltottségi szint) vezérlési moddra
vonatkozik.

Folérendelt kimenet

A Folérendelt kimenet funkcid csak a Szabdlyozds, a Tobbletenergia-kitapldlds és az
Akkumuldtor toltéttségi szint vezérlési mddnal hasznalhatd, a tébbi izemmddnal a kimenetek
mindig fliggetlenek egymastal.

Ha a kimenet Superior output = none (Folérendelt kimenet = nincs) statuszra van allitva, ez azt
jelenti, hogy a kimenet akkor kapcsol be, ill. ki, amikor a be- vagy a kikapcsolas feltételei
teljestilnek, fliggetlenil a tébbi kimenet allapotatdl.

A Folérendelt kimenet funkcié hasznalatakor legaldbb egy kimenet Superior output = none
(Folérendelt kimenet = nincs) bedllitast igényel; ez a kimenet lesz a folérendelt, és téle fligg majd
a tobbi kimenet vezérlése.

Ha valamely kimenethez félérendelt kimenet van bedllitva, akkor ez a kimenet csak akkor
kapcsolhatd be, ha a folérendelt kimenete is be van kapcsolva.

Ha egy kimenet egy masik (alarendelt) kimenet félé van rendelve, akkor csak akkor kapcsolhatd
ki, ha az aldrendelt kimenet is ki van kapcsolva.

Megjegyzés: A Szabdlyozds izemmaodban a kimenet akkor tekintheté bekapcsoltnak, amikor a

teljesitményaranya eléri a 100%-ot.

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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Kimenet vezérlése - Szabalyozas

A Szabdlyozdsizemmod SSR relével a beallitott szabalyok alapjan szabalyozza a csatlakoztatott
készilék teljesitményét.

Teljesitmény fokozasa: amikor a halézati teljesitmény értéke eléri az adott értéket a
beallitott fazison, a rendszer fokozatosan noveli a teljesitményt a csatlakoztatott
készlléken.

Teljesitmény csokkentése: amikor a haldzati teljesitmény értéke az adott érték ala
csbkken a bedllitott fazison, a rendszer fokozatosan csodkkenti a teljesitményt a
csatlakoztatott késziiléken.

Mindkét érték pozitiv vagy negativ értékként is beallithatd. Amikor a haldzat teljesitménye
a Teljesitmény fokozdsa és a Teljesitmény csbkkentése értékek kozott van, a
csatlakoztatott késziilék teljesitménye nem valtozik.

Akkumulator altali maximalis aramfelvétel: az érték tullépése esetén a csatlakoztatott
készlilék teljesitménye fokozatosan cstkken.

Minimalis SOC: amint az akkumulator toltottségi szintje (SOC) a beallitott érték ala
cstkken, a kimenet kikapcsol (teljesitmény = 0).

Megjegyzés: A Szabdlyozds lzemmdd mas lzemmoddokkal egyltt is engedélyezhets és

szabadon kombinalhatd. A legalacsonyabb prioritassal a Szabdlyozds lizemmadd
rendelkezik, azaz a Tdbbletenergia-kitapldlds, Akkumuldtor toltétiségi szint,
ldbkapcsolo stb. lizemmoddnal a kimenet kapcsoldasat ezek az lUzemmoddok
szabalyozzak, azt a Szabalyozas lizemmadd nem érinti.

A Szabdlyozds Uzemmdd olyan rendszernél is hasznalhaté, amelyhez nincs
akkumulator csatlakoztatva, ebben az esetben a Minimalis SOC értéket 0%-ra kell
allitani.

Az algoritmus az egyes paraméterek aktuadlis értékeinek megfelel6en, a beallitott
kritériumok alapjan 3 masodperces id6kozénként szabdlyozza a teljesitményt.

Példa a felhasznalasra 1: Az L1 fazisra csatlakoztatott 1F f(itéelem vezérlése 2000 W felvett
teljesitménnyel.

(energiatermel6  erémd az  elosztohaldézatba torténé  engedélyezett
tobbletszallitassal)

Szabalyozés Tobbletenergiakitdplalas Akkumulatortolictiségi szinttel | | Haldzati teljesitmény az L1-en (Pu1):
Pu > +300 W -> ndveli a fitéelembe taplalt
Funkcié bekapcsolasa teljesitményt
Pu < +300 W A Pu> -100 W —> a teljesitmény nem
Novel 2 tefjesitményt: 00| W ;\'n';DP?-D .. 30000) valtozik
{+ kitaplalas b e
) o — /-energafelvétel) Pu < -100 W —> csbkkenti a fitdelembe tapldlt
Csokkenti a teljesitményt: -100 ?R@EE?ES - 30000) teljesitményt
. /- energiafelvétel)
Adcumuldtor maximdlis 0] W{(0..30000) Az akkumulator kapacitasa (Puis):
Minimalis akkumuldor Lollottséo = Pis < O W —> csdkkenti a fitéelembe tapldlt
it - SOC: or sea teljesitményt

Fazis:

il z Minimalis akkumulator toltottségi szint - SOC:
SOC < 20 % - a kimenet kikapcsol (teljesitmény = 0)

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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Telepitési utmutaté - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

Példa a felhasznalasra 2: Az L1 fazisra csatlakoztatott 1F flitGelem vezérlése 2000 W felvett
teljesitménnyel.
(energiatermel6 erém(i az elosztohdldzatba torténd tobbletszallitas
lehetésége nélkiil)

Szabalyozas Tabbletenergia-kitaplalas Ak oltottségi szinttel | * Halozati teljesitmény az L1-en (P.1):
Pui > -100 W —> ndveli a fitdelembe tapldlt teljesitményt
Funkcié bekapcsolasa Pui < -100 W A PL1 > -200 W —> a teljesitmény nem valtozik
i Pu < -200 W -> csékkenti a fitdelembe taplalt
Noveli a teljesitményt : -100 ﬁfﬁ;&i%ﬁs .. 30000) teljesitményt
- ) o - / - energiafelvétel)
Csokkenti a teljesitményt: L A00) W00 30000 Az akkumulator kapacitasa (Piis):
. o |/ -energafelvétel) Pws < 100 W —> csbkkenti a fitdelembe taplalt
Akkumuldtor maximalis 100 W (0...30000) . P ,
kisitési kapacitasa: teljesitmenyt
Minimalis akkumulator toltottségi - % s . el s .
szint - SOC- ” = = Minimalis akkumulator téltottségi szint - SOC:
Fizis: H®R . SOC < 85 % - a kimenet kikapcsol (teljesitmény = 0)

Megjegyzés: A bedllitott értékek példaként szolgalnak, azok nem a késziiléktipushoz ajanlott
beallitasok.

Tobbletenergia-kitaplalas (Export to grid) szerinti kimenetvezérlés

A kimeneteket a tObbletenergia hdlézatba torténd kitaplaldsa alapjan vezérli.
A kimenet bekapcsolasahoz az 6sszes feltételnek egyidejlleg teljesilnie kell:
e Bekapcsolas, ha a halézatba torténé kitaplalas az érték felett van: meghaladja a
bedllitott értéket a bedllitott fazisnal
e Maximalis fogyasztas az akkumulatorbdl: nem haladja meg a beallitott értéket
e Az akkumulator minimalis toltottsége (SOC): meghaladja a bedllitott értéket

A kimenet kikapcsolasahoz elég, ha az alabbi feltételek egyike teljesiil:
e Kikapcsolas, ha a halézatbol torténé taplalas az érték felett van: meghaladja a beallitott
értéket a bedllitott fazisnal
e Maximalis fogyasztas az akkumulatorbél: meghaladja a bedllitott értéket
e Az akkumuldtor minimalis toltottsége (SOC): kisebb, mint a beallitott érték

Megjegyzések:SOC — State Of Charge = az akkumulator t6lt6ttségi szintje
A Tobbletenergia-kitdpldlds Uzemmdd olyan rendszernél is hasznalhatd,
amelyhez nincs akkumulator csatlakoztatva, ebben az esetben a Minimalis SOC
értéket 0 %-ra kell dllitani.

Példa a felhasznalasra 1: L1 fazisra csatlakoztatott 2000 W-os bemeneti teljesitményl 1F
fogyasztd kapcsolasa.
(a fogyasztd csak akkor kapcsol, amikor elegendé tobbletenergia all
rendelkezésre)

Regulacia Przelewy st baterii Regul czasowym Termome ‘' Haldzati teljesitmény az L1-en (Pu1):
) Pu1 > 2000 W —> a kimenet bekapcsol
Wiacz funkcie P < 2000 W A P> O W —> g kimenet dllapota nem
7 o _ e ) véltozik
Wiacz = razie dosiawy do slaci powyzey. 2000) W{0--30000) Pui< O W —> a kimenet kikapcsoldsa
s 3 amalee penleannn 2 g A1 £} Wawte Az akkumulator kapacitasa (Puis):
) o X Puis > 0 W —> a kimenet kikapcsol
Maksymalna moc rozladowania baterii: | D_ W (0 ...30000)
. = Minimalis akkumulator toltottségi szint - SOC:
Minimalny SOC baterii: 80 - : .
—— o SOC < 80 % - a kimenet kikapcsol/
Faza: L1(R) r

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
www.nord-solution.com 10



Telepitési utmutaté - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

Példa a felhasznalasra 2: 3000 W-os bemeneti teljesitmény( 3F fogyasztd kapcsolasa.
(az akkumulatorteljesitmény kihasznalasanak lehetésége legfeljebb
1000 W-ig 50% feletti SOC mellett)

Szabalyozas Tobbletenergiakitaplilds Akkumulatorihtatiségi szinttel |+ [* Haldzati teljesitmény (Pssszeg):
Pssszeg > 2000 W —> a kimenet bekapcsol
Fumkccié bekapcealden Pssszeg < 2000 W A P ssszeg > 50 W —> a kimenet dllapota
nem valtozik

Bekapcsolas, ha a halézatba 2000 W(0..30000) 5 - i i
{ortend kit apidlas e felett: Pssszeg < 50 W —> g kimenet kikapcsol

Kik is. ha a halézatbol 50| W (0...30000) . Py ).
e e ( Az akkumulator kapacitasa (Pus):
Pyis > 1000 W —> a kimenet kikapcsol
Akkumul ator maximalis 1000 W (0...30000)
klﬂ kwa:lésa: . . s , . . . . .
Mirmaii Stor tohattséer % Minimalis akkumulator toltottségi szint - SOC:
iy : SOC < 50 % - a kimenet kikapcsol
Fazis: Osszeg v

Megjegyzés: A beadllitott értékek példaként szolgalnak, azok nem a készlléktipushoz ajanlott
beadllitasok.

Akkumulator toltottségi szint (Battery SOC) szerinti kimenetvezérlés

A kimenet bekapcsolasahoz az 6sszes feltételnek egyidejlleg teljesiinie kell:
e Aktualis id6: a bedllitott id6ablakon bellil van
o Bekapcsolas e felett: Az akkumulator toltottsége meghaladja a beaéllitott értéket
e Maximalis fogyasztas az akkumulatorbdl: nem haladja meg a beallitott értéket

A kimenet kikapcsolasahoz elég, ha az alabbi feltételek egyike teljesul:
e Aktualis id6: a beadllitott id6ablakon kivil van
e Kikapcsolas ez alatt: Az akkumulator t6ltéttsége alacsonyabb, mint a beallitott érték
e Maximalis fogyasztas az akkumulatorbél: meghaladja a bedllitott értéket

Példa a felhasznalasra 1: Fogyasztd kapcsoldsa az akkumuldtorteljesitmény egy részének
felhasznaldsaval max. 1000 W-ig
(kapcsolas az energiatermelé erémilnél a tobbletszallitas lehetésége
nélkiil az akkumulator kihasznalasa mellett)

Szabalyozas Tobbletenergia-kitaplalas Akkumuldtortoltotiségi szinttel |+ » | A 8:00-18:00 kozo6tti idéablakban a kimenet akkor kapcsol
be, amikor az akkumulator eléri a 90%-o0s SOC értéket.
Funkcié bekapcsolasa
A kimenet addig marad bekapcsolva, amig az akkumulator

Endl: 8 |-[:0 '~ Bekmpcwlisefeett:g ~ % toltottségi szintie 70% ald nem csokken, vagy az

Eddig: 18 ~+ : 0 - Kkapcsolasezalat:70 =~ % akkumulatorbdl térténd felvétel nem haladja meg az 1000
W-ot

Aickumul stor maximalis kisitési kapacitasa: 1000] W 0..30000)

Megjegyzés: A beallitott értékek példaként szolgalnak, azok nem a készliléktipushoz ajanlott
beadllitasok.

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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ld6kapcsolo (Timer) alapu kimenetvezeérlés

A kimenetet az aktualis id6 alapjan vezérli.

A kimenet bekapcsolasanak feltételei:

e Aktualis id6: a bedllitott id6ablakon bellil van
A kimenet kikapcsolasanak feltételei:

e Aktualis id6: a bedllitott id6ablakon kivil van

H6mérd (Thermostat) alapu kimenetvezérlés

A kimenetet a digitalis h6mérséklet-érzékeld altal mért hémérséklet alapjan vezérli.

A kimenet bekapcsolasahoz az 6sszes feltételnek egyidejlileg teljesiilnie kell:
e Aktualis id6: a beallitott id6ablakon belil van
e Maért homérséklet: megfelel a bekapcsolasi feltételnek

A kimenet kikapcsolasahoz elég, ha az alabbi feltételek egyike teljesul:
e Aktualis id6: a beadllitott id6ablakon kivil van
e Maért homérséklet: megfelel a kikapcsolasi feltételnek

Bemenet — HDO jel (Input — External control) alapu kimenetvezérlés

A kimenet vezérlése a bemenet allapota alapjan torténik.

A kimenet bekapcsolasanak feltételei /DO lizemmaddban:
e Akivalasztott bemenet aktivalva van (a GND csatlakozdhoz csatlakoztatva)

A kimenet kikapcsolasanak feltételei HDO lizemmddban:
e AKkivalasztott bemenet nincs aktivalva (nem csatlakozik a GND csatlakozéhoz)

Bemenet — Nyomdgomb (Input — Button switch) alapu kimenetvezérlés

A kimenet vezérlése a bemenet allapota alapjan torténik.

A kimenet bekapcsolasanak feltételei Nyomdgomb lizemmoddban:
e A kivalasztott bemenet aktivalasara kerlilt sor (csatlakoztatds a GND csatlakozéhoz
min. 50 ms-ig)

A kimenet kikapcsolasanak feltételei Nyomogomb lizemmaodban:
e A beallitott id6 letelt (,Bekapcsolasi idg”)

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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Lap — Szimulator

A szimulator segitségével az atalakitd paramétereinek konkrét értékei a bedllitott szabdlyok
miikodésének tesztelése érdekében szabadon szimulalhatdk.

A szimulator vezérlése:

A szimulator Bekapcsolja a szimuldtor Gzemmddot. Ebben az lGzemmddban az
bekapcsolasa adatokat a rendszer nem az atalakitdobdl olvassa ki, ehelyett a
felhaszndld altal megadott adatokat hasznalja. A késziilék az Outputs
(Kimenetek) lapon bedllitott logika szerint reagal ezekre az adatokra.

Entered values Az egyes paraméterek értékeinek beallitasa.

(Megadott értékek)

Set values (Ertékek Az adatokat elkiildi a késziiléknek (a szimuldtornak bekapcsolt
beallitasa) gomb allapotban kell lennie).

Set time (Idé6 Az adatokat elkilldi a késziléknek (a szimuldtornak bekapcsolt
beallitasa) gomb allapotban kell lennie).

Megjegyzések: A szimuldtor ugy mikédik, hogy minden logikai mUvelet az eszkdz oldaldn
torténik, ugyanugy, mint éles lizemben. Az egyetlen kiildnbség, hogy a bemeneti
adatokat nem az atalakitobodl, hanem az alkalmazasbdl olvassa be.

A szimulator az atalakitd csatlakoztatdasa nélkil is hasznalhaté (adatkapcsolaton
keresztil).

Szabdlyozds Uzemmod hasznalatakor a  szabalyozott kimenetek altal
meghatarozott teljesitmény az értékek ,Set Values” (Ertékek beallitdsa) gombbal
valé elkiildését kovetéen minden alkalommal frissdl.

Lap — Action (MUveletek)
A Miveletek lapon a késziilékkonfiguracio kezelésére szolgdlé egyes gombok taldlhatok.

Betoltés a késziilékbdl A konfigurdcidt a késziilékbél az alkalmazdsba tolti.

Mentés a késziilékbe A konfiguracidt az alkalmazasbdl a késziilékbe menti.

Betoltés fajlbol A konfiguraciot a szamitégépen 1évé fajlbdl az alkalmazdasba tolti.
Mentés fajlba A konfiguracidt az alkalmazasbdl a szamitdgépen [évé fajlba menti.
Bels6 vezérl6program Megnyitia a bodngészét az készilék frissitési  fajljdnak
frissitése kivalasztasahoz.

Informacids panel — Inverter (Atalakitd)

Ez a panel az atalakitd, esetleg a bekapcsolt szimulator egyes paramétereinek aktualis értékeit
jeleniti meg.

Megjegyzés: Az inverteradatok leolvasasainak frissitési intervalluma 3 mp.

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
www.nord-solution.com 13




NORD

POWER GENIUS 3000

Informacids panel - NORD Power Genius 3000

Az egyes bemenetek, kimenetek, hémérséklet-érzékel6k aktudlis allapotat, illetve kapcsoldsi és
blokkolasi idejét jeleniti meg.

Telepitési utmutaté - Power Genius 3000

IN1-IN4 Bementek allapota: zold — bemenet aktivalva, piros — bemenet nincs
aktivalva.

T-IN1-T-IN2 A hémérséklet-érzékel6k altal mért hémérsékletek.

OuUT1-0UT? Kimenetek allapota: zéld — kimenet bekapcsolva / teljes teljesitmény

Szabdlyozas  lizemmodban, — szabdlyozas

folyamatban, piros — kimenet kikapcsolva.

OUTx turned on for

Megjeleniti, hogy a kimenet mennyi ideig lesz bekapcsolva.

time (bekapcsolas Ha a kimenet be van kapcsolva, és az idé 00:01 értéken marad, az
idotartama) azt jelenti, hogy a kimenet kikapcsolasanak feltételei nem teljesiiltek;
amint azok teljeslinek, a kikapcsolds azonnal megtorténik. A
Szabdlyozads lzemmodd aktivalasakor az aktualis teljesitményarany
szdzalékban kifejezve jelenik meg.
Turn on blocking Ha a feltételek teljesiilésével sor keriilt valamely kimenet
(Bekapcsolas bekapcsoldsara, a kdvetkez6 kimenet bekapcsolasa erre az idére
blokkolasa) blokkolva lesz.
A bekapcsolds blokkolasi id6tartama legfeljebb 10 masodperc.
Turn off blocking Ha a feltételek teljesiilésével sor keriilt valamely kimenet
(Kikapcsolas kikapcsolasara, a kovetkezé kimenet kikapcsoldsa erre az idére
blokkolasa) blokkolva van.

A kikapcsolas blokkolasi id6tartama legfeljebb 10 masodperc.

A késziilék viselkedése hibaallapotok esetén

Az atalakitoval valé A kijelzén a ,,COM ERR” Uzenet jelenik meg.

kommunikacié 10 mp-nél A rendszer kikapcsolja az Export to grid (Tobbletenergia-

hosszabb ideig tarto kitaplalas), Battery SOC (Akkumulator toltottségi szint),

megszakadasa. Timer  (Id6kapcsold) és Thermostat ~ (H6méré)
tizemmodokhoz rendelt kimeneteket.

A homeérséklet-érzékel6é 10 A rendszer kikapcsolja a Thermostat (H6méro)

mp-nél hosszabb ideig tarto tizemmddhoz rendelt kimeneteket.

meghibasodasa vagy

levalasztodasa.

Hibas adatok a késziilék

konfiguracios
memariajaban.

Hiba léphet fel, ha a beallitasok késziilékre vald
elmentése nem fejez6dott be.

A kijelzén a ,MEM ERR” Gzenet jelenik meg.

A rendszer az 0sszes kimenetet kikapcsolja.

Ha ez a hiba el6szor fordul el6, toltsén be Uj konfiguraciot a
készlilékbe. Ismételt el6fordulas esetén forduljon a miszaki
tdmogatdshoz.

A készilék kijelz6jén nem
semmilyen

jelenik
szoveg.

meg

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway
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Ez a hiba nem befejez6dott belsé vezérloprogram-
frissités esetén Iéphet fel.

A rendszer az 0sszes kimenetet kikapcsolja.

Ha ez a hiba el6szor fordul el6, frissitse a késziilék belsd
vezérléprogramjat. Ismételt eléfordulds esetén forduljon a
mUiszaki tdmogatdshoz.
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Jotallasi feltételek

A j6tallas a vasarlastdl szamitott 24 hdnapig érvényes.

Az esetleges reklamaciot az utolsé eladdéhoz kell benyujtani a termék vasarlasat igazold
bizonylat alapjan.

Ha a jétallasi id6szak alatt anyag- vagy gyartasi hidnyossag okozta hibat fedeznek fel, a
terméket dijmentesen kijavitjak vagy kicserélik.

A j6tallas nem terjed ki a nem rendeltetésszer(i hasznalatbdl, a termék atalakitasabdl, a
telepitési Utmutatdval ellentétes helytelen telepitésbdl eredd hibakra, valamint a kiilsé
tényezG6k altal okozott hibakra, mint példdul mechanikai sériilés, tulfesziiltség, viz stb.
okozta sériilések.

Javithatatlan hiba esetén a késziiléket Uj készilékre cserélik, vagy visszatéritik a
vételdrat.

A jotallas nem foglalja magaban a szallitasi és a postazasi kdltségeket.

Felhivjuk figyelmét, hogy a NORD Power Genius 3000 termék jelen jétallasi nyilatkozata NEM
feltétlenll a legfrissebb verzid, kérjlk, forduljon az utolsé eladéhoz, hogy dtadhassa a legujabb

verziot.

CE, PHS, ujrahasznositas

0sszhangban &ll az Eurdpai Unid kdvetkezé harmonizacids jogszabalyaival:

c € A gyarto kijelenti, hogy a készlilék annak rendeltetésszer(i hasznalata esetén

NORD HT AS, Nypevegen 5, 4056 Tananger, Norway

2014/53/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU iranyelv.
A megfeleléségi nyilatkozatot a forgalmazaéja weboldalan talalja.

Ne dobja ki a késziiléket a normdl hulladékkal egyitt, hanem adja le
elektronikai hulladékgyjté ponton.

www.nord-solution.com 15
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