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POWER GENIUS 3000
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Energy manager nové generace pro prebytky zelené elektrické energie
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Max. vyuziti pfebytku ()
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Méfreni a regulace po jednotlivych fazich
7 reZzim( spinani pro az 7 vystupi

Podpora stiidaél SolaX, GoodWe, Sunways,
Wattsonic, GROWATT a elektromért CHINT
aEASTRON

Kaskadové nastaveni priorit spinani vystupt
Vhodné pro on-grid i off-grid systémy

MoZnost ovladani vystupu: plynula regulace,
pretoky, SOC baterie, casovacem, teplotou,
tlacitkem, HDO

TECHNICKA DATA POWER GENIUS 3000
Vstupy 4x digitdlni pro pfipojeni bezpotencidlovych kontaktl, 2x pro teplotni ¢idla DS18B20
Vystupy 7x digitalni tranzistorové vystupy s otevienym kolektorem

Max. zatizeni jednoho vystupu 100 mA /24 V

Napajeni 24V DC /100 mA
Rozsah pracovnich teplot -20°C ~ +50°C
OBECNA DATA

Stupen kryti IP20

Rozhrani pro nastaveni mini USB + PC aplikace pro OS Win 7 a vyssi

Rozméry 85%x115%27 mm

Zplsob montaze DIN lista nebo na panel
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