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Intelligens PV-napelem rogzitérendszer cserepeslemez tet6burkolati rendszerekhez

Ujabban egyre tébbszér hasznéalnak cserepeslemezeket tetéfedéshez uj épitésii
hazaknal és feltjitasoknal. A fotovoltaikus panelmodulok ilyen tet6burkolatra
torténd felszerelése a rogzitést végzé szakembereket komoly kihivas elé

allitja. ARenusol MS+P rogzitérendszere idedlis megoldast kindl ehhez, és U]
mérfoldkovet jelent a PV-napelem berendezések fémlemezes tetéburkolatra
torténd felszerelésében. Profitaljon ebbél a rendkiviil massziv, egyszeriien

és gyorsan felszerelhetd rendszerbél. A kompakt méretek, a kevés szerkezeti
elem, az abszolUt minimumra térténd redukalas és a lenyligoz6 ar-érték arany
biztosan felkelti majd érdekl6dését.

Igen, ez minden
« Arovid sinek kikliszobolik a h6mérséklet hatasara torténd tagulas problémajat

« Arogzités a fém tetd roncsoldsa nélkiil torténik a specialis csavaroknak
kdszonhetben

« Barmilyen magassagu PV-napelemhez megfelel6

Gyors és egyszerii
- Felszerelés 10 perc/kWp
- El6re felszerelt megoldas

« Nincs el6furas

Sokréti
« Aluminiumhoz és acéllemezhez

+ Rugalmasan alkalmazhaté sokféle cserepeslemez profilon

Maximalisan leegyszerfisitve

« Hatékonyan csomagolva, hogy kezelése a felszerelés helyén egyszer( legyen

« Szerelésre kész

Amennyiben tovabbi kérdései vannak,
szivesen allunk rendelkezésére:

Ertékesitési szolgalat

Telefon:+49 221 788707-19

Fax: +49 221 788707-97

E-Mail: sales-support@renusol.com

Alkalmazastechnika

Telefon:+49 221 788707-29

Fax: +49 221 788707-98

E-Mail: technical-support@renusol.com

Renusol Europe GmbH
PiccoloministraRe 2
51063 Koln
Deutschland

Telefon:+49 221 788707-0
Fax: +49 221 788707-99

E-Mail: info@renusol.com

www.renusol.de



