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UZIVATELSKA PRIRUGKA Solmo

Nosny ram G-690-90ca_Rack for 8pcs T58

podpurny prvek pro technologie Solax

Uzivatelska prirucka

Nosny ram G-690-90ca_Rack for 8pcs T58 all
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1 O této priruéce

1.1 Rozsah

Tato pfiru¢ka je neoddélitelna sou€ast nosného svafence. Popisuje sestaveni, instalaci a udrzbu. Pfed
pouzitim v provozu si prosim tuto pfiru¢ku pozorné prectéte.

NS-S T58

NS-P T58

Poznamka: Existuji 2 modely nosnych ram( T58 — stacionarni a posuvny. Podrobnosti viz. kapitola 3.3.1
NS-S/P Seznam konfiguraci.

1.2 Urcéeno pro
Tato pfirucka je uréena kvalifikovanym elektrotechnikim.

Pouzité symboly

Nebezpecdi!

Symbol nebezpedi upozoriiuje na takovou situaci, pfi které mlze pfi neopatrnosti nastat
vazny Uraz nebo i smrt.

Vystrahal

Symbol vystrahy upozorfiuje na takovou situaci, pfi které mize pfi neopatrnosti nastat
vazny Uraz nebo i smrt.

Varovani!

Symbol varovani upozorfiuje na takovou situaci, pfi které muze pfi neopatrnosti nastat
lehky nebo stfedné tézky uraz.

Poznamkal!
Poznamka nabizi tipy, které jsou uzite€né pro optimalni provoz tohoto produktu.

9 > B> D>
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2 Bezpecénost

2.1 Bezpecnostni instrukce

Z bezpecénostnich divod(l se musi osoby, které budou instalaci tohoto produktu provadét, odpovédné
seznamit s obsahem této pfiru¢ky a s upozornénimi, které pfirucka obsahuje, a to jesté pred instalaci
samotnou.

2.1.1 Obecné bezpecnostni opatieni
Vezméte v Uvahu nésledujici rizika:
¢ Riziko poskozeni
Na nosny ram T58 neumistujte jiné technologie Ci zafizeni.

Nevystavujte silnym narazim ani jinym, napf. boénim narazdm.

e umisténi

Na nosny ram T58 se nesmi umistovat do blizkosti rozvodu plynu, hoflavych latek a zdroju tepla.
Mistnost, ve které bude umistény ma byt sucha a bez zvySené prasnosti

NS-S T58 a NS-P T58 je uréena pro pouziti pouze do vnitfnich prostor.

V této kapitole popisujeme vyznam vSech pouzitych symbold.

Vyznam

Jakékoliv poSkozeni neprodlené nahlaste osobé& odpovédné za bezpecnost

Pouzivejte ochranu zraku.

Prectéte si dodanou dokumentaci.

Neumistujte zafizeni blizko otevfenému ohni ani hoflavym materialim.

Neumistujte v dosahu déti.

Neprovadéjte zadné zmény konstrukce bez: posouzeni vlivu na zakladé technické doku-
mentace, souhlasu dodavatele

ZAKAZ LEZENI PO REGALU (nosny ram)

OO0 Q

U panelarny 10, 779 00 Olomouc
+420 581 031 220

obchod@gbc-solino.cz 4



G BG\ Solin O;”; Nosny ram T58

Uzivatelska pfirucka

Odborny velkoobehod fotovoltaickyeh produktd

Provadéjte pravidelné kontroly. Vzdy zkontrolujte: spravnost pouzivani, zda zatizeni
neprekraduje bezpecné limity, nahodné poSkozeni nebo uvolnéni konstrukénich €asti.

Viz EN15635:
Pevné regalové systémy z oceli — pouziti a udrzba skladovacich zafizeni.

A V pFipadé pochybnosti VZDY kontaktujte dodavatele

Maximalni nosnost police 400 kg
pfi rovnomérném zatizeni

Maximalni nosnost police 400 kg
pfi rovnomérném zatizeni

800 kg

Maximalni nosnost sloupce

nosny ram T58

NOSNOST REGALOVEHO SYSTEMU dle CSN EN 15635 Ocelové statické skladovaci systémy — Po-
uzivani a udrzba skladovaciho zafizeni
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Nosny ram T58
Uzivatelska pfirucka

3 Predstaveni produktu

3.1 Seznamte se s nosnym ramem T58

3.1.1 Rozméry a hmotnost

Nosny prvek pro umisténi baterii, stfidacl, parallel boxu, kabelaze.

1697

1332

D

S

1110

NS S 75,8 NS P T5,8
Délka 1110mm 1110 mm
Sitka 550 mm 550 mm
Vyska 1697 mm 1750 mm
Hmotnost 76,2kg 83,5kg
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3.1.2 Vzhled

Sestava — ocelovy nosny ram G-690-90ca Rack for 8pcs T58, baterie Triple Power T58 slaves, 2 x
stfida¢ Solax X3-Hybrid-15.0-D G4, (nebo BMS-Parallel Box II)
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4 |Instalace

4.1 Predpoklady

Ujistéte se, ze misto instalace vyhovuje nasledujicim pozadavk({m:
¢ Budova je navrzena tak, aby odolala zemétieseni.
e Misto instalace je daleko od mofe kvdli vlivu slané vody a vihkého vzduchu.
e Podlaha je vodorovna a plocha.
e V blizkosti se nenachazi Zadné hoflavé ani vybusné materialy.
e Misto instalace je stinné a je chranéné pred teplem v dusledku pfimého slune¢niho zareni.
e Teplota a vihkost vzduchu je stabilni.
e V misté instalace je minimum prachu a nedistot.
¢ V misté instalace nejsou pfitomny korozivni plyny, v€etné ¢pavku a kyselych par.

¢ Okolni teplota je optimalné v rozsahu 15°C az 35°C (vhodna pracovni teplota pro baterie).

4.2 Ochranné pomicky

Osoby, které provadi instalaci a idrzbu zafizeni musi pracovat v souladu s mistné platnymi pfedpisy a
podle primyslovych standardd. Mély by pfi praci pouzivat nasledujici osobni ochranné pomf(cky, aby
se minimalizovalo riziko zkratu a Urazu.

|1zolované rukavice Ochranné bryle Bezpecné obuv

4.3 Naradi
PFi instalaci T-BAT systému budete potfebovat nasledujici naradi:

@

e—— T ) N — :
LT 9 < g
Momentovy Sroubovak Sroubovak Phillips Maticovy kli¢
KFizovy Sroubovak Plochy Sroubovak Momentovy kli¢

U panelarny 10, 779 00 Olomouc
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4.4

441

Metr Vrtacka Tuzka nebo znackovac

Instalace

Zkontrolujte poskozeni po prevozu

Ujistéte se, ze nosny ram T58 pfevozem neutrpél zadné poskozeni. Jsou-li na ramu viditelna poSkozeni,
jako tfeba praskliny, obratte se okamzité na svého prodejce.

4.4.2

Postup pfi instalaci

Nosny ram T58 je jiz sestaveny a nevyzaduje montaz.

Instalaéni kroky (NS-S T58):

Ujistéte se, Zze podlaha, na kterou budete ram montovat, je dostateCné pevna, aby unesla hmotnost
ramu a v3ech planovanych technologii na ném. Podlaha musi byt vodorovna. Ram musi stat svisle
(kolmo k podlaze)

Krok 1: Pfipevnéte nosny ram T58 k podlaze nebo ke zdi:

Jako Sablonu pro znacky Ctyf otvord ve zdi pouzijte ram a oznacte si umisténi dér.
Jako Sablonu pro znacky &tyf otvorl na podlaze pouzijte ram a oznacte si umisténi dér.

Na oznacenych mistech vyvrtejte vrtakem o priméru 10mm dostatecné hluboké otvory (alespon
80mm) pro montaz rozpérnych Sroubt (J nebo 11) do zdi i hmozdinek.

Pfipevnéte nosny ram T58 k podlaze nebo ke zdi a dostate&né utahnéte Srouby pomoci Srou-
bovaku.

- Krok 2: Umistéte baterie:

VeSkeré manipulace s bateriemi, zejména zvedani a umistovani do regalu, je tfeba provadét
v pracovnich rukavicich

Zvednéte baterii a umistéte ji na spodni polici. Z dlivodu velké hmotnosti pomoci specialniho
zvedaciho voziku, kterym dostanete baterie do stejné vySe s polici nosného ramu.

Baterii umistéte ke kraji ramu a posurite blize k mistu pro stfida¢ hned vedle otvoru v polici
nosného ramu.

Dalsi baterie umistéte vedle primarni baterie tak, aby se nedotykaly a byl zde prostor pro pro-
pojeni kabelazi.
Stejnym zplUsobem osadte horni polici nosného ramu.

Z boéni €asti pfimontovat stfida¢, stfidace nebo paralell box — viz obr.
Technologie propojte dle instalacnich pokyn( z jejich uzivatelskych pfirucek.
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Pozor, dbejte pfi zapojeni !

SPATNE

ZKRAT !!!

U panelarny 10

779 00 Olomouc, Chvalkovice
Tel.: (+420) 581 031 220
E-mail: obchod@gbc-solino.cz

Web: www.gbc-solino.cz

U panelarny 10, 779 00 Olomouc
+420 581 031 220

obchod@gbc-solino.cz 10



