
A WAVESHARE RS485-ről ETH-ra történő átalakító bekötése és konfigurálása (B)  

(SOLAX Hybrid G4 inverterekhez való csatlakozáshoz MODBUS TCP protokollon keresztül) 

 

 

Az átalakító használatához MODBUS TCP támogatással rendelkező kommunikációs modul használata szükséges 
(Solax Pocket Dongle WIFI 3.0 vagy Solax Pocket Dongle WIFI+LAN 3.0). 

 

Az átalakító üzembe helyezésének eljárása: 

1. Az inverter kommunikációs moduljának csatlakoztatása a helyi hálózathoz vagy közvetlenül az 
átalakítóhoz WIFI/Etherneten keresztül. Az átalakító és az inverter közötti kommunikáció elvesztésének 
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kommunikációs modulhoz statikus IP-címet rendeljen. 
 

2. Töltse le a VirCom konfigurációs szoftvert. 
 
https://www.waveshare.com/wiki/File:VirCom_en.rar - közvetlen link a konfigurátor letöltéséhez 
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B) - termékdokumentáció 
 

3. Csatlakoztassa a tápegységet az adóhoz (kövesse a gyártó utasításait).  
 

4. Az átalakító csatlakoztatása a helyi hálózathoz az Ethernet-porton keresztül. (Solax WIFI + LAN 3.0 
használata esetén, vagy közvetlen csatlakozás a kommunikációs modulhoz is lehetséges).  
 
 

 
 

A helyes csatlakozást a PWR és LINK jelzőfények jelzik. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.waveshare.com/wiki/File:VirCom_en.rar
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)


5. Az adó csatlakoztatása a NORD Power Genius 3000 készülékhez. 

 

 

            

 

6. A VirCom alkalmazás elindítása ► Eszköz fül (helyi hálózathoz vagy átalakítóhoz csatlakoztatott PC)  
 

 

 
 
 

7. Konverter keresése ► Eszköz szerkesztése  
 

 



8. A jelátalakító konfigurációja  

 

 

1 - Az átalakító üzemmód és az IP-cím beállítása (helyi hálózati kapcsolat) 

2 - Az inverter kommunikációs modul IP-címének beállítása; A port beállítása 502-re. 

3 - Kommunikációs paraméterek beállítása (lásd a használt FW-nek megfelelő csatlakozási utasításokat) 

4 - Kommunikációs protokoll beállítások (Modbus_TCP protokoll) 

 

9. A beállítások mentése a "Beállítások módosítása" gombbal 

 

 


